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G ARDEN S HEDS

OWNER’S MANUAL /

Instructions for Assembly ‘8 Ft StoreAll’
Size 8Ft x 6Ft/ 2.4 m x 1.6 m (Approx.)

MANUEL D’INSTRUCTION/

Instructions pour I'Assemblage ‘8 Pieds StoreAll’
Dimension 8Pieds x 6Pieds / 2.4 Métre x 1.6 Métre (Approx.)

Benutzerhandbuch /

Montageanleitung‘8 Ft StoreAll’
GroRe: 8Ft x 6Ft/ 2.4 m x 1.6 m (Ca)

MANUAL DE USO/

Instrucciones de montaje ‘8 Pies StoreAll’
Tamano 8Pies x 6Pies / 2.4 Metros x 1.6 Metros (Aprox.)

MANUAL DO PROPRIETARIO/

Intrucdes de montagem.‘8 pés StoreAll’
Tamanho 8pés x 6pés / 2.4 Metro x 1.6 Metro (Aprox.)

Gebruiksaanwijzing voor eigenaar/
Instructies voor bouw ‘8Voet StoreAll’
Maat 8 voet x 6 voet / 2.4 Meter x 1.6 Meter (Ongeveer)
Versie: 0.0

Prirucka uzivatele /

Navod k montazi ‘8 Stopy StoreAll’
Velikost 8 Stopy x 6 Stopy / 2.4 Metr x 1.6 Metr (Priblizng)
Verze : 0.0

NAVOD PRE UZIVATELA /

Navod na zloZenie ‘8 Stopa StoreAll’
Velkost' 8Stopa x 6Stopa / 2.4 m x 1.6 m (priblizne)
Pozri: 0.0

PRIROCNIK ZA LASTNIKA /

Navodila za montazo ‘8 Cevljev StoreAll’
Velikost 8Cevljev x 6Cevljev / 2.4 Metrov x 1.6 Metrov (Priblizno)
Razl: 0.0

Model # 30115-2

US POLYMERS INC

Gazdinski Priruénik /

Instrukcije za skupstine ‘8 Stopalo StoreAll’
Veli¢ina 8Stopalo x 6 Stopalo/ 2.4 Metar x 1.6 Metar (Priblizno)

FELHASZNALOI KEZIKONYV /

Utmutaté az 6sszeszereléshez ‘8 Lab StoreAll’
8Lab x 6Lab / 2.4 Méter x 1.6 Méter (Hozzavetdlegesen)
Verzio: 0.0

@AGARENS MANUAL/
Monteringsinstruktioner for ‘8 Fot StoreAll’
Storlek 8 fot x 6 fot / 2.4 m x 1.6 m (Ungefir)
Version: 0.0

MANUALE DEL PROPRIETARIO /
Istruzioni per I'assemblaggio ‘8 Piedi StoreAll’
Dimensione 8 Piedi x 6 Piedi / 2.4Metri x 1.6Metri (Circa)
Versione 0.0

PODRECZNIK UZYTKOWNIKA /
Instrukcja montazu ‘8 Stopy StoreAll’
Wymiary 8Stopy x 6Stopy / 2.4 Metr x 1.6 Metr (W przyblizeniu)
Wersja: 0.0

MANUAL DE UTILIZARE /

Instructiuni de asamblare ‘8 Picioare StoreAll’
Marime 8Picioare x 6Picioare / 2.4 Metri x 1.6 Metri (Aprox.)

@P'bKOBOﬂCTBO 3A MPUTEXATENA /

WHcTpykuum 3a crnobsiaHe ‘8 dyTa StoreAll’
Pa3mep 8 dyta x 6 dyTa/ 2.4 MeTpa x 1.6 MeTpa (npubnusurento)
Bepcusi: 0.0

KULLANIM KILAVUZU /

Montaj Talimatlari ‘8 Fit StoreAll’
8Fit x 6Fit / 2.4m x 1.6m (Yaklasik olarak)
Sdrdm: 0.0

Type Approved
Safety

Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
1D 2000000000




( Building Dimensions : )
Approximate Storage Exterior Dimension Interior Dimension .
Size Area Volume Base Dimension Roof Edge to Edge Wall to Wall Door Opening

inch cm inch cm inch cm inch cm

Width 94 1/4 239.7 96 5/8 245.4 92 1/4 234.3 60 5/8 154
Depth 63 1/4 160.7 66 1/8 168 61 1/8 155.3

. K 3.6 Sg.m . .

\_ 24mx1.6m q 6.8 Cum Height 87 3/4 222.7 73 185.5 711/2

8 Ftx 6 Ft 39 Sq. Ft 238 1/4 Cu.Ft

Snow load tested max. 20Ibs / sq.foot (As per IP Standard) / 0.5 kN/m2 [TUV Load tested].
“We recommend to clear snow from the Roof top after each Snowfall.”
A snow depth of more than 10cm can become hazardous!

Dimensions du batiment :
Taille Stockage Dimension extérieure Dimension intérieure | Ouverture de
approximative [ Secteur Volume Dimension de base Toit de bord au bord Mur a mur porte
8 Pieds x 39 Camé 238 1/4 Pieds pouce cm pouce cm pouce cm pouce cm
6 Pieds pieds cube Largeur 94 1/4 1239.7| 96 5/8 245.4 92 1/4 234.3 60 5/8
2.4 Métre x 3.6 Métre 6.8 Métre |Profondeur | 63 1/4 | 160.7| 66 1/8 168 611/8 155.3
\_ 1.6 Metre carré cube Hauteur 87 3/4 222.7 73 185.5 711/2 | 1815 J

154

Charge de neige testé max. 20Ibs / Carré pieds(conformément a la norme IP) /
0.5 kN/Métre carré [Testé sous charge TUV].
“Nous recommandons d’enlever la neige du Toit aprés chaque Enneigement.”
Une épaisseur de neige de plus de 10cm peut devenir dangereux!

Gebaude Abmessung:
Ungefihre Speicher AuBen Abmessung Innen Abmessung Tiiréffnun
GroRe Bereich Volumen Fundament Abmessung |Dach Kante bis Kante |( von Wand zu Wand ) 9
inch cm inch cm inch cm inch cm
Breite 94 1/4 | 239.7 96 5/8 245 .4 92 1/4 234.3 60 5/8 154

Tiefe | 631/4 | 1607 | 661/8 | 168 6118 | 1553
24mx1.6m 3.6 Sg.m . .
\ q 68CuUmM I e 873/4 | 2227 73 1855 | 711/2 | 1815 _J

8 Ftx 6 Ft 39 Sq. Ft 238 1/4 Cu.Ft

Schneelast max. getestet. 20Ibs /sq.Foot (gem. Standard IP) / 0.5 kN/m2 [TUV Belastung getestet]
“Wir empfehlen, Schnee von der Dachspitze nach jedem Schneefall zu I6schen.”
Eine Schneetiefe von mehr als 10cm kann gefahrlich werden!

Dimensiones del edificio:
El Tamafo a Area de almacenaje Dimension exterior Dimension interior | Apertura de la
proximado Area Volume Dimension de la base |Borde de la azotea al borde| pared a pared puerta
8 Pies x 6Pies 39 Pies | 238 1/4 Pies Pulgada | cm Pulgada cm Pulgada cm Pulgada| cm
cuadrados Cubicos |Anchura 94 1/4 | 239.7 96 5/8 245.4 92 1/4 234.3 60 5/8
2.4 Metros x | 3.6 Metros | 6.8 Metros |Profundidad| 63 1/4 [160.7 | 661/8 168 611/8 155.3
\_ 1.6Metros |cuadrados [ Cubicos [Altura 87 3/4 222.7 73 1855 [711/2 | 1815 )

154

Carga de nieve probado max. 20Ibs / Pies cuadrados (segun el estandar de IP)/
0.5 kN/Metros cuadrados [Prueba de carga de TUV].
“Se recomienda limpiar la nieve de la azotea después de ca da nevada.”
Una profundidad de nieve de mas de 10cm puede llegar a ser peligrosal!

Area de Construgao:

Dimensio Area de Arrumacao Dimenséo Exterior Dimensao Interior
. - - — - Abertura da Porta
aproximada Area Volume Dimensao da base Amplitude do Telhado| (Parede a Parede)
8 pés x 39 Pies 238 1/4 Pies Polegada |centimetro| Polegada [ centimetro | Polegada [centimetro| Polegada |centimetro
6 pés quadrado cubico Comprimento | 94 1/4 | 239.7 96 5/8 245.4 921/4 |2343 |605/8 154
2.4 Metro x 3.6 Metro 6.8 Metro Profundidade | 63 1/4 160.7 66 1/8 168 611/8 | 155.3
\_ 1.6 Metro quadrado cubico Altura 87 3/4 222.7 73 185.5 711/2 181.5 )

Carga de neve testado max. 20Ibs / Pies quadrado (conforme padréo IP) /
0.5 kN/Metro quadrado [ Carga deTUV testado].
“Recomendamos limpar a neve do topo do telhado apds cada queda de neve.”
Uma profundidade de neve de mais de 10cm pode tornar-se perigosa!




( Gebouw afmeting:

Benadering Opslag Buitenkant afmeting Binnenkant afmeting
Maat Gebied Volume Basis afmeting Dakrand tot rand Muur tot muur

39 Vierkante 238 1/4 inch cm inch cm inch cm inch cm
voet Kubieke voet | Wijdte | 94 1/4 239.7 96 5/8 2454 92 1/4 234.3 605/8 | 154

3.6 Vierkante | 6.8 Kubieke Diepte 63 1/4 160.7 66 1/8 168 61 1/8 155.3
meter meter Hoogte 87 3/4 222.7 73 185.5 711/2 | 181.5 )

Deur opening

8 Voet x 6 Voet

24mx1.6m

Sneeuw belasting getest max. 20Ibs / Vierkante voet (volgens het standaard IP-) /
0.5 kN/Vierkante meter [TUV Load getest].
“We raden aan sneeuw uit het dak te verwijderen na elke sneeuwval.”
Een sneeuwdiepte van meer dan 10 cm kan gevaarlijk worden!

Budova rozmér

Skladovani Vnéjsi rozmér Vnitfni rozmér
Plocha Objem Zakladni rozmér Na okraj stfechy edge zdi ke zdi
8 Stopy x 6 Stopy 39 238 1/4 inch cm inch cm inch cm inch cm
Ctveredni Stopy| Krychlovy Stopy | Sifka 94 1/4 239.7 96 5/8 245.4 92 1/4 234.3 60 5/8 154
o &ni Y . 1/8 168 611/8 155.3
2.4 Metr x 1.6 Metr| 3.6 Ctvereéni | 6.8 Krychlovy | Hloubka | 631/4 | 160.7 | 66
eI O NET ™ ety Metr Vyska 873/4 | 2027 73 1855 | 711/2 | 1815

Priblizné rozméry Otevirani dvefi

Zkouska zatizeni snéhu max. 20Ibs / Ctvereéni Stopy (podle normy IP) /
0.5 kN/Ctvereéni metr [TUV Test zatiZeni].
“Doporucujeme odstranit snih ze stfesniho krytu po kazdém snézeni.”
Mozna hloubka snéhu vétsi nez 10 cm mize byt nebezpecna!

Stavebné rozmer

o . Vonkajsi rozmer Interiér rozmer i |
Priblizné velkosti Priestor Objem Base rozmer Stres$né okraja k okraju Zdi k muru Otvorenie dveri
8 Stopa x 39 Stopa 238 1/4 Stopa inch cm inch cm inch cm inch cm
6 Stopa Stvorcovy kubicky Sirka 94 1/4 | 239.7 96 5/8 2454 92 1/4 234.3 60 5/8 154
3.6 Meter 6.8 Meter Hibka |63 1/4 | 160.7 66 1/8 168 611/8 155.3

Stvorcovy kubicky Vyska 87 3/4 222.7 73 185.5 711/2 | 181.5 )

24mx1.6m

Testovanie zataZenia snehu max. 20Ibs / Stopa Stvorcovy (podla IP Standardu) /
0.5 kN/Meter Stvorcovy [SkuSany zatazenie TUV].
“Odporu¢ame odstranit sneh zo strechy po kazdej snehu. ”
Z hibky snehu va&sej ako 10 cm sa mdze stat nebezpe&né!

Zidanje obseg
Skladis¢enje zunanji obseg notranji obseg
Obmocgje Prostornina osnova obseg streha rob v rob obdati obzidati

8 Cevljev x 39 Kvadratnih {238 1/4 Kubiénih cola | cm cola cm cola cm cola cm
6 Cevljev Cevljev Cevljev sirina_ | 94 1/4 | 239.7 96 5/8 245.4 921/4 | 2343 |605/8 | 154
2.4 Metrov x 3.6 Kvadratnih [ 6.8 Kubignin | _globina | 63 1/4 | 160.7 66 1/8 168 611/8 | 155.3
\_ 1.6 Metrov Metrov Metrov visina 87 3/4 222.7 73 185.5 | 711/2 | 181.5 )

priblizno velikost vrata predrtina

Snow obremenitev testiran max. 20Ibs / Kvadratnih Cevljev (po standardu IP) /
0.5 kN/Kvadratnih Metrov [TUV obremenitev preizkusen].
“Priporo¢amo, da podistite sneg z vrha strehe po vsakem snezenju.”

Z globino snega ve¢ kot 10 cm lahko postane nevarno!




é Zgrada dimenzija
Skladistenje Vanjski dimenzija Interijer dimenzija Vrata Open
mjera Podrucje Svezak Temeljiti dimenzija Krov rub to rub Zidni to zidni P

8 Stopalo x 39 Cetvornih 238 1/4 Kubni inch cm inch cm inch cm inch cm
6 Stopalo Stopalo Stopalo Sirina 94 1/4 239.7 96 5/8 245.4 92 1/4 234.3 60 5/8 154

2.4 Metar x 3.6 Cetvornih 6.8 Kubni dubina | 63 1/4 160.7 66 1/8 168 611/8 155.3

Priblizno odredena

711/2 | 1815 J

\_ 1.6 Metar Metar Metar visina 87 3/4 222.7 73 185.5

Testirano optere¢enje max.20lbs / Cetvornih Stopalo (prema IP standardu) /
0.5 kN/Cetvornih Metar [TUV Ispitivanje optere¢enjal.
“Preporucujemo ¢iScenje snijega s vrha krova nakon svakog snijega.”
Nema dubine snijega vece od 10 cm moze biti opasnal!

é Epitési dimenzié
Kiilsé méret A bels6é dimenzio

Hozzavetéleges Tarolas Aitonvitas
mérete Teriilet Mennyiség Alap dimenzio Tet6 élétdl él Afal és a fal Jtony
39 Négyzet 238 1/4 Kdéb Hivelyk | cm Hivelyk cm Hivelyk cm Hivelyk | cm
Léb Lab Szélesség 941/4 | 2397 | os58 | 2454 | 9214 | 2343 |[605/8 [154
3.6 Négyzet | 6.8 Kébméter [Oldalmagassagl 63 1/4 | 160.7 | 66 1/8 168 611/8 | 1553
méter Magassag 873/4 | 2227 73 1855 | 711/2 1815 J

8 Lab x 6 Lab

2.4 Méter x
\_ 1.6 Méter

Aterhelés max. 20lbs / Négyzet Lab (IP-szabvany szerint) /
0.5 kN/Négyzet méter [TUV terhelés tesztelt].
“Javasoljuk, hogy minden hoesést kdvetden tisztitsa meg a havat a tetétél.”
A 10 cm-nél hosszabb hdvastagsag veszélyesseé valhat!

é Byggnadsdimensioner: A

L Lager Yttre dimensioner Inre dimensioner
Ungefarlig storlek Area Volym Basdimensioner Tak kant till kant Vigg till vigg

8 fot x 6 fot 39 kvadrat fot| 238 1/4 kubik Tum cm Tum cm Tum cm Tum | cm
fot Bredd | 94 1/4] 239.7 96 5/8 245.4 92 1/4 2343 |[605/8 | 154

3.6 6.8 kubik Djup 63 1/4 | 160.7 66 1/8 168 611/8 155.3
kvadratmeter meter Héjd 87 3/4 222.7 73 185.5 | 711/2 | 181.5 J

Dorréppning

24mx1.6m

Snow last testas max. 20Ibs / kvadrat fot (enligt IP-standard) /
0.5 kN/kvadratmeter [TUV belastning testade].
“Vi rekommenderar att klara sno fran taket efter varje snéfall.”
Ett snddjup pa mer @an 10 cm kan bli farligt!

é Dimensioni di Costruzione: )

Dimensione Deposito Dimensione Esterna Dimensioni Interne

approssimativa Area Volume Dimensione della Base |Soffitto da Lato a Lato| Da Muro a Muro
8 Piedi x 39 Piedi  |238 1/4 Piedi Inches [Gentimetri| MCNeS [ Centimetri | MCNeS | Centimetri | Inches | Centimetri

6 Piedi Quadrati Cubici Ampiezza | 94 1/4 239.7 96 5/8 245.4 92 1/4 234.3 60 5/8 154

2.4 Metri x 3.6 Metri 6.8 Metri |Profondita| 63 1/4 160.7 66 1/8 168 611/8 155.3
\_ 1.6 Metri Quadrati Cubici | Altezza 87 3/4 222.7 73 185.5 711/2 181.5 J

Apertura della Porta

Snow carico testato max. 20Ibs / Piedi Quadrati (come per IP standard) /
0.5 kN/Metri Quadrati [Test di carico di TUV].
“We consigliamo di eliminare la neve dalla tetto del tetto dopo ogni nevicata.”
Una profondita di neve di oltre 10 cm puo diventare pericolosal




N

( Wymiary budowlane:
Wymiary zewnetrzne Wymiary wewnetrzne
Wymiary fundamentéw |Dachu od krawedzi do krawedzi| od $ciany do $ciany
Cal cm inch cm inch cm inch cm
Stopy kwadratowy | szescienny |Szeroko$é | 94 1/4 | 239.7 | 965/8 245.4 921/4 | 2343 |[6058 | 154
2.4 Metr x 3.6 Metr 6.8 Metr Glebokos¢ | 63 1/4 160.7 66 1/8 168 61 1/8 155.3
\_ 1.6 Metr kwadratowy | sze$cienny Wysokosé 87 3/4 222.7 73 185.5 711/2 181.5 )

i Magazynowa
Przyblizone gazy Otwieranie drzwi

wymiary |[Powierzchnia| Kubatura
8 Stopy x 6 39 Stopy  |238 1/4 Stopy

Obcigzenia $niegiem testowatem max.20Ibs / Stopy kwadratowy(jak na IP Standard) /
0.5 kN/Metr kwadratowy [Testowane obcigzenie TUV].
“Zalecamy wyczyszczenie $niegu z dachu dachu po kazdym $niegu.”
Mozliwo$¢ Sniegu powyzej 10 cm moze stac sie niebezpiecznal

Cladirea dimensiuni
Depozitarea Dimensiunea exterioara Dimensiunea interne
aproximativa Suprafata Volumul Baza dimensiuni |Acoperisul marginea la marginea| perete in perete

8 Picioare x 6 39 Picio- | 238 1/4 Picioare inch cm inch cm inch cm inch cm
Picioare are patrati cubi Latimea |94 1/4 | 239.7 96 5/8 245.4 92 1/4 234.3 605/8 | 154

2.4 Metri x 3.6 Metri | g g Metri cubi [h9ancimea) 63 1/4 | 160.7 | 66 1/8 168 611/8 | 1553
\_ 1.6 Metri patrati Inaltimea 87 3/4 222.7 73 1855 | 711/2 | 181.5 )/

deschiderea usii

Dimensiunea

Rezultatea de incarcare maxima testata. 20lbs / Picioare patrati (conform standardului IP) /
0.5 kN/Metri patrati [TUV de sarcina testata].
“Va recomandam sa eliminati zapada din partea superioara a acoperisului dupa fiecare zapada.”
O adancime de zapada mai mare de 10 cm poate deveni periculoasa!

Crpapgarta namepeHue MWHUCTBLPBT Ha
BRIREWHITE Bpararta oTBapsiHe

BBbHLWHO n3mepeHne n3mepeHue
Mnow O6em Basza nsmepeHue MNMokpuB Kpan Ao kpan | CTeHaTa Ha cTeHaTa
39 Keagpathu | 238 1/4 Kybuutm Whya  |CaHTumeTpal MHya CaHTumeTpa MHya CaHTumeTpa Whuya | CaHTumeTpa
8 Gyra x 6 dyta mmp q,ymy Wupuna |94 1/4 | 2397 | 965/8 | 2454 921/4 | 2343 [605/8 154
160.7 66 1/8 168 611/8 155.3

3.6 Ksagpathn | 6.8 Kyouuwm | Abnbounna | 63 1/4
Merpa BucounHa 87 3/4 222.7 73 185.5 | 711/2 1815 )

CbxpaHeHue

OpueHTMpoBayYHa
pasmep

2.4 Metpa x
\. 1.6 Merpa Metpa

TecTBaHe Ha TexecTTa Ha cHemaHe Makc. 20lbs / Ksagpathmn ®yta (cnopeg IP Ctangapr) /
0.5 kN/KBagpaTHn MeTpa [TecTBaHO HaToBapBaHe Ha TUV].
“Crnep Bcekv CHeroBanex npenopbyBame Aa U34MCTUTE CHEra OT MOKpMBa Ha MoKpuBea.”
[bnbouynHa Ha cHera noseye oT 10 cM MoXe Ja ctaHe onacHal

Ingaat boyutu

Tahmini Dig boyutlar Ig boyutu K |
biiyuklugi Alan Hacim Temel boyutundaki sertligi icin harekete Duvardan duvara ap! agrimasi
8 Fit x 6 Fit 39 Metre Fit | 238 1/4 Kubik In¢ [ Santimetre| In¢ Santimetre Ing Santimetre| Ing |Santimetre
txeH Fit Geniglik | 94 1/4| 2397 | 96 5/8 245.4 921/4 | 2343 [605/8] 154
6.8 Kubik Derinlik | 63 1/4| 160.7 66 1/8 168 611/8 155.3
2.4 1.6 — -
mx16m |36Metrekare| “metre [ Viikseklik 87 3/4 2227 73 1855 |711/2] 1815 J

Saat yuku test max. 20lbs / Metre Fit (IP Standardina gére) /
0.5 kN/Metrekare [TUV YUku test edildi].
“Her Kar yagis! sonrasinda Cati Gstten kar temizlemenizi 6neririz.”
Kar derinligi 10 cm'den fazla tehlikeli olabilir!




1. Cordless Drill - Philips Head
2. Screwdriver - Philips Head
3. Carpenters Square
4. 8’ Step Ladder

- 3ft.

6. Tape Measure

7. Hand Gloves

8. Waterproof Clear Silicon
9. Hammer or Rubber mallet

1. Perceuse sans fil — Téte Philips 6. Ruban a mesurer

2. Tournevis - Téte Philips 7. Gants

3. Equerre du Menuisier 8. Silicone neutre étanche
4. Escabeau 8' 9. Marteau ou maillet

5. Niveau - 3ft. caoutchouc

1. Akku-Bohrschrauber - Kreuzschlitzbit 6. Maftband

2. Kreuzschlitz-Schraubenzieher 7. Handschuhe

3. Winkelmal 8. Wasserdichtes klares Silikon
4.8 Leiter 9.Hammer oder Gummihammer
5. Wasserwaage — 1 m

7. Guantes de la mano

8. Silicio transparente a prueba
de agua

9. Martillo o mazo de goma

2. Destornillador - cabeza Philips
3. Carpinteros Plaza
4. Escalerade 8'

1. Cordless Berbequim 6. Fita Métrica
2. Chave de fenda — cabecga estrela 7. Luvas

3. Esquadro de carpinteiro
4. Escadote 8”

5. 3ft. Nivel

9. martelo ou malho de borracha

1. Snoerloze boormachine met gekruiste kop 6. Meetlint

2. Snoerloze schroevendraaier met gekruiste kop 7. Handschoenen
3. Winkelhaak

4. Ladder met acht treden

6. Svinovaci metr

7. Rukavice

8. Vodotésny Cisty silikon
9. Kladivo nebo kaucuk

1. Bezdratova vrtacka - Philips
2. Vrtak - Philips

3. Tesarské nameésti

4. 8mi stupnovy Zebfik

5. Vodovaha - 3ft.

6. Meter

7. Rukavice

8. Vodotesny Cisty silikon

9. Kladivo alebo gumena pali¢ka

1. Bezdrdtovu vitacku - Philips Head
2. Sraubovak — Philips Head

3. Stolarsky meter

4. 8 Rebrik

5. Zdvihak — 3 stopy.

6. Merilni trak

7. Rokavice

8. Vodoodporni Clear Silicone
9. Kladivo za kladivo ali kavéuk

1. Brezzi¢na vrtalna- glava Philip
2. Vija¢nik-glava Philip

3. Mizarski kvadrat

4, 2438,4 mm dvokraka lestev

5. Nivelirka - 0,91 m

8. Silicone Transparente Impermeavel

8. Waterdicht Clear Silicone
9. Hamer of rubberen hamer

6. Traka Divizor

7. Ruéni Rukavice

8. Vodonepropusni bistri silikon
9. Ceki¢ ili gumeni &ekié

1. Bezi¢ni Svrdlo — Philips Voditelj
2. Vijak Vozac - Philips Voditelj

3. Drvodjelac Cetverokut

4. 8' Korak Ljestve

5. Razina — 3 stoplo.

1. Vezeték nélkili furé — csillagfeji
2. Csavarh(z6 - csillagfejt

3. Acsderékszdg

4. 8-foku létra

5. Vizszintméré.

6. Mérészalag

7. Kesztylk

8. Vizallo, tiszta szilikon

9. Hammer vagy gumi sisak

. Sladdlds borrmaskin - Philips borr 6. Mattband

. Skruvmejsel - krysshuvud 7. Verktygshandskar

. Vinkelhake 8. Vattentat Klar Silikon

. 8-fots stege 9. Hammer eller Gummihammare
. vattenmatt - 3fot.

. Trapano senza fili — Punta a stella 6. Metro a Nastro

. Cacciavite — Punta a stella 7. Guanti

. Squadra metallica 8. Silicone trasparente

. Scala ad 8 pioli impermeabile

. Livello — 3 piedi 9. Martello o martello di gomma

. Bezprzewodowa wkretarka
— krzyzakowa

. Srubokret krzyzakowy

. Kgtownik stolarski

. 8 Drabina sktadana

. Poziomica — 91,4 cm

-

6. Tasma miernicza

7. Rekawice ochronne

8. Wodoodporny przezroczysty
silikon

9. Mtotek lub mtotek gumowy
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1 Surubelnita — cap Philips 6. Ruleta de masurat

2. Masina de gaurit — cap Philips 7. Manusi de protectie

3. Echer de dulgherie 8. Silicon transparent impermeabil
4. Scara cu trepte de 8 (20.32 cm) 9. Ciocan sau ciocan din cauciuc

5. Nivel - 3ft.

ccccches

1. BeaxwnyHa BbopmalunHa - ¢ rnasa Philips 6. Pynetka

12. OtBepTka — ¢ rmaea Philips 7. PuKkaBvum

3. MpaB bron 8. BopoycToiymB siceH
4. Ctbnba —20 cm (8) CUINKOH

.5 Hueenup — 1 m (3ft). 9. YyK nnu rymeH 4yk

6. Mezura
7. Eldiven
8. Su gecirmez Seffaf Silikon
9. Cekic veya Kauguk tokmak

1. Kablosuz Matkap- Philips Baslik
2. Tornavida-Philips Baslik

3. Marangoz gonyesi

4. 8 Basamakl Merdiven

5. Seviye- 91,5 cm.
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@ Parts List @ Seznam soucasti 0 Lista delle varie parti

@ Liste des piéces @ Zoznam cCasti @ Lista czesci

@ Teileliste @ Seznam delov @ Lista elementelor componente }
@ LalListade Partes @) Dijelovi Lists @ cCnucuk Ha vacTute ‘
@ Lista de Pegas @ Alkatrészlista @ Parga Listesi

@ Onderdelenlijst @ Komponentlista

1.Check all parts prior to installation.
2.Before starting installation, please refer to Safety & Precautions.

‘ 1.Vérifier toutes les piéces avant I'installation.

2.Avant de commencer l'installation, référez-vous svp a Sécurité et Précautions.

1.Prifen Sie alle Teile vor der Montage.
2.Lesen Sie vor dem Aufbau die Sicherheitsanweisungen.

1.Verifica todo despide antes de instalacion.
2.Antes de comenzar la instalacion, consulte Seguridad y Precauciones.

1.Confirme todas as pecas antes da instalagéo.
2.Antes de iniciar a instalagdo, cheque item “Seguranca e Cuidados”.

1.Controleer vooraf of alle onderdelen aanwezig zijn.
2.Voordat u begint met installeren, verwijzing naar veiligheid voorschriften.

1.Néz za¢néte s montazi, zkontrolujte vSechny soucasti.
2.Pfed montazi si prosim prectéte Bezpecnost a bezpecnostni opatrfeni.

1.Skontrolujte vSetky Casti pred instalaciou.
2.Skoér ako zacnete s inStalaciou, precitajte si Bezpecnost a bezpe€nostné opatrenia.

1.Pred montaZo preverite vse dele.
2.Pred zacetkom namestitve, glejte VARNOST & VARNOSTNI UKREPI.

1.Provjera svih dijelova prije instalacije.
2.Prije nego Vi pocetite instalacija, molim vas pogledajte Sigurnost i mjere opreza

1.Ellendrizzen minden alkatrészt az 6sszeszerelés megkezdése el6tt.
2.Az 6sszeszerelés megkezdése elétt kérjik vegye figyelembe a biztonsagi utasitasokat.

1.Kolla alla delar fére installationen.
2.innan man startar installationen ska man lasa igenom sakerhet & forsiktighetsatgarder.

1.Controlla tutte le parti prima dell’installazione.
2.Prima di incominciare con l'istallazione, per favore leggi attentamente | punti illustrati nel paragrafo Sicurezza ed
Installazione.

1.Sprawdz wszystkie czesci zanim przystagpisz do montazu.
2.Przed rozpoczeciem instalacji nalezy przeczyta¢ rozdziat Bezpieczenstwo i srodki
ostroznosci.

1.Verificati toate partile componente inainte de instalare.
2.Inainte de a incepe asamblarea, consultati capitolul. M&suri de sigurant si protectie.

1.MpoBepeTe BCUYKM YacTU Npean MOHTaxa.
2.MNpenwn 3ano4BaHe Ha MOHTaxa, Mons pasrneaanTe besonacHocT n 3awmTa.

1.Kurulumdan once tim pargcalari kontrol ediniz.
2.Montaja baslamadan énce liitfen Giivenlik ve Onlemler kismina bakiniz.
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@ Foundation @ Zaklady 0 Fondamenta
@ Fondation @ Zaklad @ Podstawa
@ Fundament @ Temelj @ Fundatia
@ La base @ Temelj @ dyHAaMeHT

@ Fundagao @ Alap & Temel

@ Fundering @ Grunden
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@ Foundation @ Zaklady 0 Fondamenta

@ Fondation @ Zaklad @ Podstawa

@ Fundament @ Temelj @ Fundafia HEEE——
@ La base @ Temelj @ PyHaameHT

@ Fundagao @ Alap @ Temel

@ Fundering @ Grunden

.1.Set the Torque limit of your Screw drill to #3 or #4 to ensure the Screws do not strip the Metal reinforcements.
2.t is important that these instructions are followed step by step.
3.Don’t install under windy conditions.
4.All parts are clearly marked and care should be taken to use the correct one.
5.If you are building the shed against a wall,build it 2.5 ft. away then slide it in.(Only for Duramax foundation & Wooden foundation)

‘ 1.Réglez la limite de couple de votre perceuse Vis a n # 3 o u n # 4 pour s'assurer que les vis ne supprime pas les renforts métalliques
2.1l est important que ces instructions soient suivies pas a pas.
3.Ne pas installer sous conditions de vent.
4.Toutes les piéces sont clairement identifiées et il convient de veiller a utiliser la bonne.
5.Si vous construisez le hangar contre un mur, le construire a un écart de 2,5 pi, puis le glisser.(ceci n'est applicable pour la Fondation
Duramax Fondation en bois).

1.Stellen Sie die Torque Limit lhres Schraube Bohrer # 3 ode r # 4, um die Schrauben sicher nicht strippen die Metallverstarkungen.
2.Diese Anleitung muss unbedingt Schritt fiir Schritt befolgt werden.

3.Die Montage nicht bei windigem Wetter vornehmen.

4.Alle Teile sind deutlich gekennzeichnet und es ist darauf zu achten, dass die richtige verwendet wird.

5.Wenn Sie den Schuppen an einer Wand bauen, bauen sie es 2,5 FuB weg, dann schieben Sie es ein.

(Nur fiir Duramax Fundament & Holzfundament)

1.Establecer el limite de par de su taladro tornillo de # 3 y # 4 para asegurar los tornillos no tira los refuerzos metalicos.
2.es importante que estas instrucciones se sigan paso a paso.

3.No instale las condiciones abajo de mucho viento.

4.Todo pone piezas son marcados claramente y cuidan debe ser tomado para usar el orrige uno.

5.Si usted esta construyendo la cubierta contra una pared, construirlo 2.5 pies de distancia y deslicela hacia dentro.
(esto solo es aplicable para la Fundacion de Duramax Fundacion madera).

‘1.Defina o limite de Torque de sua broca parafuso para # 3 ou # 4 para garantir que os parafusos nao tira os reforgos de metal.
2.E importante que estas instrugdes sejam seguidas passo a passo.
3.Nao instale sob condi¢cdes com forcas ventanosas.
4.Todas as pegas estdo claramente marcadas e deve-se tomar cuidado para usar a correta.
5.Se vocé esta construindo o galpao contra uma parede, construa-o a 2,5 pés de distancia para entdo encosta-lo na mesma.(Apenas
para o Duramax fundagao e base de madeira)

. 1.Stel de Torque limiet van uw Schroef boormachine op # 3 en # 4 om de schroeven zorgen niet strip de Metal versterkingen.
2.Het is belangrijk dat volgende instructies stap voor stap worden gerespecteerd.
3.Nooit de schuur installeren onder winderige omstandigheden.
4.Alle onderdelen zijn duidelijk gemarkeerd en er moet op worden gelet dat de juiste wordt gebruikt.
5.Als u het schuur tegen muur aan het bouwen bent,bouwt u maar de schuur op 70cm afstand en schuif die er tegen de muur aan.(Alleen voor
Duramax foundation & Houten foundation)

1.Nastavte mezni hodnotu to¢ivého momentu vrtaciho vrtaku na #3 nebo #4, abyste zajistili, Ze Srouby neztahnou kovové vyztuhy.
2.Je dulezité aby jste tento navod sledovali krok za krokem.

3.Nemontujte pri vétrném pocasi.

4.VSechny dily jsou jasné oznaceny a je tfeba dbat na spravnou funkci.

5.Pokud stavite pristresek proti zdi,postavte ji 70cm stranou a poté ji prisunte.(Pouze pro Duramax zalozeni a dfevéné zaklady)

. 1.Nastavte limit kritiaceho momentu vitacieho vrtaka na #3 alebo #4, aby ste zaistili, Ze skrutky nezaberaju kovové vystuhy.
2.Je nutné dodrziavat tieto instrukcie krok za krokom.
3.Neinstalujte za veternych podmienok.
4.VSetky Casti su zretelne oznacené a treba dbat’ na to, aby boli pouzité spravne.
5.Ak budujete muru, postavte ju 2,5 stop. pre¢, a potom ju zasunut. (Len pre Duramax zaloZenie a drevené zaklady)
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‘1.Za omejitev vrtilnega momenta vijaénega vijaka nastavite #3 ali #4, da zagotovite, da vijaki ne ojacitijo kovinskih ojacitev.
2.Pomembno je, da sledite opisanim navodilom korak za korakom.
3.Montaze ne izvijajte, kadar piha mocen veter.
4.Vsi deli so jasno oznaceni in pazite na pravilno uporabo.
5.Ce se gradi skladisée proti steni, ga graditi 2,5 ft. stran, nato pa ga potisnite v. (samo za Duramax temelj in leseno osnovo)

. 1.Postavite granicu zakretnog momenta Vaseg vijéanog busilica na #3 ili #4 kako biste osigurali da vijci ne skidaju metalna pojacanja.
2.To je vazno da ovih instrukcije su slijedili korak po korak.
3.Nemojte instalirati pod vjetrovitim uvjetima.
4.Svi dijelovi su jasno oznaceni i treba voditi brigu o ispravnom koristenju.
5.Ako gradite proliveno zid, izgradite ga 2,5 m. daleko, a zatim ga gurnite. (Samo za Duramax zaklade i drveni temelja)

1.Allitsa a csavarhiizé6 nyomatékhatarait #3 vagy #4-re, hogy a csavarok ne csavarjak le a fém vasalatokat

2.Fontos, hogy az itt kovetkez6 instrukciokat Iépésrol Iépésre betartsa.

3.Szeles id6ben ne végezzen osszeszerelést.

4.Minden alkatrész egyértelmiien megjelolve, és gondoskodni kell a helyes hasznalatarol.

5.Ha egy fészket épitesz a falhoz, épitsd meg 2,5 métert. tavolitsa el, majd csusztassa be. (Csak a Duramax Alapitvany és a Fa
Alapitvany)

. 1.Stall in momentskruven pa din skruvborr till #3 eller #4for att sakerstalla att skruvarna inte slar av metallférstarkningarna.
2.Det ar viktigt att dessa instruktioner foljs steg for steg.
3.Installera inte nar det ar blasigt.
4.Alla delar &r tydligt markta och forsiktighet bor vidtas for att anvanda ratt.
5.0m du bygger ett skjul mot en vagg, bygg det 2,5/t. bort och skjut in den. (Endast for Duramax Foundation & Wooden stiftelse)

1. Impostare il limite di coppia della fresa a vite a #3 o #4 per assicurare che le viti non striscia i rinforzi metallici

2.E’ molto importante che queste istruzioni vengano seguite passo dopo passo.

3.Non installare in presenza di forte vento.

4.Tutte le parti sono chiaramente contrassegnate e occorre prestare attenzione per utilizzare quella corretta.

5.Se si sta costruendo il capannone contro un muro, costruirlo 2,5 ft. via, poi farlo scorrere in. (Solo per Duramax Foundation e
Fondazione di legno)

. 1.Zestaw limit momentu obrotowego twoj sruby wiercenia do # 3 lub # 4, aby upewnic sig, ze sruby nie tasmy wzmocnien
2.Bardzo wazne jest, by doktadnie stosowac sie do niniejszej instrukciji.
3.Nie nalezy montowa¢ w przypadku silnego wiatru.
4 Wszystkie czesci sg wyraznie oznaczone i nalezy zachowac ostroznos¢, aby uzy¢ wiasciwego.
5.Jesli budujesz szope przy $cianie, buduj jg 2,5 stopy dalej, a nastepnie wsun jg.(Tylko do fundamentu Duramax i drewnianego fundamentu).

.1.Setat,i limita de cuplu a burghiului dvs. de surub la #3 sau #4 pentru a va asigura ca suruburile nu largeste armaturile metalice.
2.Este importanta respectarea pas cu pas a acestor instructiuni.
3.Nu instalati daca vantul atinge viteze mari.
4.Toate partile sunt marcate in mod clar si trebuie sa se tina seama de utilizarea celei corecte.
5.Daca construiti vaporasul pe perete, construiti-l la o distanta de 2,5 ft, apoi glisati-l. (Doar pentru fundatia Duramax & fundatie
din lemn)

1.HarnaceTe rpaHvuaTa Ha BbpTALLMS MOMEHT Ha BUHTOBATa BUTNa A0 #3 unu #4, 3a aa ce yBepuTe, Ye BUHTOBETE HE U3PA3BaT MeTasiHuTe
noACUIBaHus.

2.BaxHo e Ja criefBaTte MHCTPYKUMKUTE CTbIKa Mo CTbMKa.

3.[la He ce MOHTMpa Npu BETPOBUTO BPEME.

4. Bcuykm Yactu ca iCHO MapkvpaHu 1 TpsibBa fa ce BHUMaBa [ja ce M3rosi3Ba npasumnHara.

5.AKO0 CTe u3rpaxkgaHe Ha HaBec cpelLlly CTeHa, usrpaxaaHe To Ha 2,5 dyTa Aaned crnep ToBa ro nnb3HeTe uHya (Camo 3a Duramax doHaaums &
[ObPBEHN OCHOBM)

.1.Vidalar|n Metal takviyeleri soymadigindan emin olmak i¢in Vidali matkabinizin Moment sinirini #3 veya #4'e ayarlayin.
2.Talimatlarin sirasiyla uygulanmasi 6nemlidir.
3.Riizgarh havalarda kurmayiniz.
4.Tiim parcalar acikca isaretlenmistir ve dogru olani kullanmak icin 6zen gosterilmelidir.
5.Bir duvara kuliibe bina varsa, o 2.5 ft kurmak. uzakta bir bicimde kaydirin. (Yalnizca Duramax vakif ve Ahsap vakif igin)
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((EN) DuraMax must be installed on a DuraMax Foundation, level wooden platform or a level concrete foundation,that has an outside dimension of
98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm).
(FR) DuraMax doit étre installé sur une plate-forme en bois de niveau ou une fondation en béton de niveau, qui a une dimension extérieure de
98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm).
(DE) Duramax muss auf einer ebenen Holzplattform oder einem ebenen Betonfundament mit einer AuBenabmessung von
98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm) installiert werden.
(ES) DuraMax debe instalarse en una plataforma de madera nivelada o una base de hormigén nivelada, que tenga una dimension exterior de
98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm).
(PT) Duramax deve ser instalado em uma base Duramax, plataforma de madeira de nivel ou uma base de concreto nivelada,que tem uma dimensao
externa de 98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm).
(NL) Duramax moet geinstalleerd worden op een Duramax foundation, level houten platform of een betonconcentratie, dat heeft een externe dimensie van
98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm).
(CS) Duramax musi byt instalovan na zakladné Duramax, dievénou plosinu nebo rovinnou zakladovou konstrukei, ktery ma vnéjsi rozmér
98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm).
(SK) Firma Duramax musf byt inStalovana na zakladni Duramax, na drevenej ploSine alebo na Urovni betonu,ktory ma vonkajsi rozmer
98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm).
(SL) Duramax mora biti namescen na temelju Duramax, ravne lesene ploscadi ali ravne betonske podlage, ki ima zunanjo dimenzijo
98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm).
(HR) Duramax mora biti instaliran na temeljima Duramax, drvenoj platformi ili razini konkretnog betona, koji ima vanjsku dimenziju od
98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm).
(HU)A Duramax-ot Duramax alapra, szintetikus fapadldra vagy szintetikus betonra kell telepiteni, amelynek kiilsé mérete
98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm).
(SV) Duramax maste installeras pa en Duramax-grund, en plan tréplattform eller en jamn betongfundament,som har en yttre dimension av
98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm).

esterna di 98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm).
(PL) DuraMax musi by¢ zainstalowany na poziomej drewnianej platformie lub poziomym fundamencie betonowym o wymiarze zewn"trznym
98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm).
(RO) Duramax trebuie instalat pe o fundatie Duramax, platformé de lemn de nivel sau fundatie de beton, care are o dimensiune exterioar de
98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm).
(BG) Duramax Tps6Ba Aa ce MOHTMPa Ha ocHoBaTa Ha Duramax, AbpBeHa NnaTdpopma Ha HUBOTO NN Ha BETOHHA OCHOBA, KOMTO IMa BBHILHO M3MepeHMe
98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm).

\(T R) Duramax, bir Duramax vakfi, diiz ahsap platform veya diiz bir beton temel iizerine kurulmalidir,dis ¢ap1 98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm).

(IT) Duramax deve essere installato su una base Duramax, una piattaforma di legno a livello o una base di calcestruzzo a livello, che ha una dimensione

. Note : For plywood cut size, refer to page 54.

. Note : Pour le contreplaqué dimensions, reportez-vous a la page 54.
Anmerkung : fir SchnittgréBen aus Sperrholz, siehe Seite 54.

Pozor : Para contrachapado cortado tamafno, consulte la pagina 54.

Nota: Para o tamanho de contraplacado corte, consulte a pagina 54.
Opmerking: Zie pagina 54 voor het knippen van multiplex.

Poznamka: Velikost iezu pieklizky viz str. 54.

Poznamka: Pre velkosti preglejka rezu, vid strana 54.

Opomba: Za velikost vezanega lesa glejte stran 54.

Napomena: Za veli¢inu rezanja Sperplo¢a pogledajte stranicu 54.
Megjegyzés: A rétegelt lemez méretének méretét lasd az 54. oldalon.
Obs! For plywoodskarning, se sidan 54.

Nota: per le dimensioni di taglio del compensato, fare riferimento a pagina 54.
Uwaga: Informacje na temat rozmiaru sklejki mozna znalez¢ na stronie 54.

Nota: Pentru dimensiunea taiata a placajului, consultati pagina 54.

3abenexka: 3a pa3mepa Ha Linepmnnata, BuKTe cTp. 54.

‘ Not: Kontrplak kesim boyutu i¢in, bkz. Sayfa 54.
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Parts needed cs Potrebné soucasti IT Parti occorrenti
Piéces nécessaires SK Potrebné casti PL Niezbedne elementy
Benotigte Teile sL Dele, ki jih boste potrebovali RO Elementele componente necesare
Las partes necesitaron HR Dijelovi potreban BG Heob6xoaumu yactu
Pecas Necessarias HU Sziikséges részek TR Gerekli parcalar
Onderdelen nodig sV Delar som behovs
([ F10B 2 NERESE 4 )
F11B 2 ( si 22 )
F12B 2
. F13B 3 Y,

F10B  (x2)
FI1B (x2)
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@ Base Frame
@ Canaux de base
@ Bodenrahmen

@ Arm

@ Base de armacao @ Alapvaz
@ Basis frame

@ Zakladni kostra G Cornice di Base

@ Zakladnovy ram @ Rama fundamentowa
@ Osnovni okvir @ Rama bazei

@ OcHoBHa Pama

@ Temel Cergevesi

azon de la base @ Baza okvir

@ Basram

EN Parts needed cs Potiebné soucasti IT Parti occorrenti
FR Piéces nécessaires SK Potrebné casti PL Niezbedne elementy
DE Bendtigte Teile sL Dele, ki jih boste potrebovali RO Elementele componente necesare
ES Las partes necesitaron HR Dijelovi potreban BG Heobxogaumu yactu
PT Pecas Necessarias HU Sziikséges részek TR Gerekli pargalar
L NL Onderdelen nodig sv Delar som behovs )
([ BiLS 1 ) Bow 2 )
B1RS 1 [ st 20 J
B21Q 1
B22Q 1 J

BILS (x1)

B21Q (x1)

BIRS (x1)

B2 (x1)

B2W () ? $1 022)




@ Walls & Columns @ Zdi a kolumny 0 Pareti & Colonne
@ Murs et colonnes @ Steny a stipy @ Sciany | Kolumya
@ Wande und Saulen @ Stene in stebri @ Pereti si stalpi

@ Las paredes & las Columnas@ Zidovi i Kolumne @ CteHu & Konohwm
@ Paredes e Colunas @ Falak és oszlopok @ Duvarlar & Siitunlar
@ Panelen en stijlen @ Véaggar & Kolumner

Parts needed Potiebné soucasti IT Parti occorrenti

Pieces nécessaires Potrebné casti PL Niezbedne elementy

Bendtigte Teile Dele, ki jih boste potrebovali RO Elementele componente necesare
Las partes necesitaron Dijelovi potreban BG Heobxogumu yactu

Pecas Necessérias Sziikséges részek TR Gerekli parcalar

Onderdelen nodig Delar som behovs

CcCcQ1 CcB2w CMF
CDLAT1 CcB2Q FSPA1t
CDRAT1 CB3Q SP1t
CMA1 CB4W SPAW1*
CB1S CCF St

S2

. One shatter proof window panel (SPAW1%) included. This can be used in any of the wall positions.

. Un panneau de fenétre incassable (SPAW14) inclus.Ceci peut étre utilisé dans toutes les positions de mur.

. Ein bruchsicheres Fenster (SPAW14) enthalten.Dies kann in jeder der Wandpositionen verwendet werden.

‘ Un panel de la ventana irrompible (SPAW11) incluido.Esto se zpuede utilizar en culquiera de las posiciones de la pared.

. Painel da janela da prova de um fragmentos (SPAW1t) incluido. Isso pode ser usado em qualquer uma das posi¢des da parede.
. Eén splintervrij vensterpaneel (SPAW1t) inbegrepen. Dit kan in elk van de muurposities worden gebruikt.

. Jeden okenni panel odolny proti rozbiti (SPAW14). To Ize pouzit v libovolné zdi.

. Jeden okenny panel s ochranou proti rozbitiu (SPAW11). M6zete ho pouzit v lubovolnej stene.

. Vkljuéena je ena razbita steklena ploS¢a (SPAW14). To lahko uporabite v katerem koli polozaju stene.

. Ukljuéeno je i jedno protuprovalno staklo (SPAW14). To se moze koristiti na bilo kojem mjestu zida.

. Egy torésbiztos ablakpanel (SPAW11). Ezt barmilyen falpoziciéban lehet hasznaini.

. En spjallsakerhetsfonster (SPAW1 1) ingér. Detta kan anvéndas i nagon av vaggpositionerna.

. Un pannelli per finestre a prova di esplosione (SPAW1 1) inclusi. Questo puo essere utilizzato in qualsiasi posizione del muro.
. W zestawie jeden panel okienny odporny na rozbicia (SPAW11). Mozna go uzy¢ w dowolnej pozycji na $cianie.

. Sunt incluse un panouri de ferestre (SPAW11). Acest lucru poate fi folosit in orice pozitie a peretelui.

. EauH naHen ¢ npo3opuy ¢ BrpageH ekpaH (SPAW11), skntoueH B komnnekta. ToBa MOXe Aa Ce U3M0/13Ba BbB BCAKA OT CTEHUTE.

. Bir kinlmaz gegirmez pencere paneli (SPAW14) dahildir. Bu, duvar konumlarindan herhangi birinde kullanilabilir.
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‘ Two people needed.
‘ Deux personnes nécessaires.

. Zwei Leute brauchten

. Dos personas que se necesitan.

‘ Paredes e Colunas
‘ Panelen en stijlen
‘ Two people needed.
‘ Two people needed.
. Two people needed.

' Two people needed.
. Deux personnes nécessaires.

. Zwei Leute brauchten

. Dos personas que se necesitan.
‘ Paredes e Colunas

‘ Panelen en stijlen

‘ Two people needed.

‘ Two people needed.

EN Column & Panel Assembly method HR Metoda montaze stupaca i panela b
FR Colonne et méthode de montage panneau HU Az oszlop és a panel 6sszeszerelési modszere

DE Montageverfahren fiir Sdulen und Paneele SV Kolonn- och panelmonteringsmetod

ES Columnay el método de montaje de Panel IT Metodo di assemblaggio di colonne e pannelli

PT Método de montagem de colunas e painéis PL Metoda montazu kolumn i paneli

NL Kolom en paneelmontage methode RO Coloana & metoda de asamblare panou

CS Metoda sestaveni sloupct a panelt BG Mertop 3a crnobaABaHe Ha KONOHW 1 MaHenu

SK  Metéda zhromazdovania stipcov a panelov TR Siitun ve Panel Montaj yontemi

SL Metoda zbiranja stolpcev in plosé )

) I“




‘ Lock the panel into the column from top to bottom.

. Verrouiller le panneau dans la colonne de haut en bas.
' Verriegeln Sie das Panel von oben nach unten in die Saule.
. Trabe el panel en la columna de arriba a abajo.

. Método de montagem de colunas e painéis

. Kolom en paneelmontage methode.

. Metoda sestaveni sloupct a paneld.

‘ Metdda zhromazdovania stipcov a panelov.
. Metoda zbiranja stolpcev in plos¢.

. Metoda montaze stupaca i panela.

. Az oszlop és a panel 6sszeszerelési modszere.
. Kolonn- och panelmonteringsmetod.

. Metodo di assemblaggio di colonne e pannelli.
. Zablokuj panel w kolumnie od géry do dotu.
' Coloana & metoda de asamblare panou.

' MeTop 3a crnobaBaHe Ha KOMOHU U NaHeNu.

. Siitun ve Panel Montaj yontemi.
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@ Roof Structures @ Stresni konstrukce G Strutture di tetto
% @ Structure Du Toit @ Stresné konstrukcie @ Struktura dachu
a e @ Dachkonstruktionen @ Stresne Konstrukcije@ Structuri de acoperis
@ Estructuras de techo@ Krovne konstrukcije @ MoKpMBHU KOHCTPYKLMK

@ Estrutura do Telhado@ Tetészerkezetek @ Cati yapilari
@ Dakconstructies @ Takstrukturer

Parts needed Potiebné soucasti IT Parti occorrenti

Pieces nécessaires Potrebné casti PL Niezbedne elementy

Bendtigte Teile Dele, ki jih boste potrebovali RO Elementele componente necesare
Las partes necesitaron Dijelovi potreban BG Heobxogumu yactu

Pecas Necessérias Szlikséges részek TR Gerekli parcalar

Onderdelen nodig Delar som behovs

RS1LW
RS1RW
RS2LW
RS2RW
RS3LQ
RS5W
RSeW
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EN
FR
DE
ES
PT
NL
Ccs
SK
SL

Roof Strcture Assembly

Assemblage De La Structure Du Toit
Dachkonstruktion Montage
Estructura de Asamblea de techo
Armacao da Estrutura do Telhado
Dakconstructie montage kit

Montazni souprava stiresni konstrukce
Montaz konstrukcie strechy

Sestavni Deli StreSne Konstrukcije

HR Sklop krovne konstrukcije

HU Tetbszerkezet szerelvény

sv Takkonstruktion

IT Assemblea tetto della struttura

PL ontaz konstrukcji dachu

RO Coinneamh Structar Deil

BG MokpuBHa KOHCTPYKLUSA cbOpaHue
TR Gati Yapisi Meclisi




EN
FR
DE
ES
PT
NL
cs
SK
SL

Front Roof Strcture Assembly

Assemblage De La Structure Avant Du Toit

Vordere Dachkonstruktion Montage

Estructura de Asamblea de techo Frontal

Armacao da Estrutura do Telhado Frontal

Voorste dakconstructie montage kit

HR Prednja sklopa krovne konstrukcije

Hu Elsé tetészerkezet szerelvény

sv. Frammonterad takkonstruktion

IT Assemblea anteriore tetto della struttura
PL Monta™ konstrukcji dachu przedniego
RO Frontul sarpanta Adunarea

Montazni souprava predni stfesni konstrukce BG lpegHa NoKpMBHA KOHCTPYKLUUA cbbpaHue

Montaz konstrukcie prednej strechy

Sestavni Del Prednje StreSne Konstrukcije

TR On Gati Yapisi Komplesi

-

v —
S RSTRW (x1)
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EN Back Roof Strcture Assembly
FR Assemblage De La Structure Arriere Du Toit
peE Hintere Dachkonstruktion Montage
Es Estructura de montaje de techo trasera

B pPT Armacdo da Estrutura do Telhado Traseiro
NL Achter dakconstructie montage kit
Ccs Montazni souprava zadni stiesni konstrukce

P« G

sk Zadné streSné konstrukcie Montaz
sL Sestavni Del Zadnje StresSne Konstrukcije

HR Sastavni dio krovne strukture

Hu Vissza Tet6szerkezet szerelvény

sv Bakre takkonstruktion

IT Assemblea Struttura posteriore del tetto
PL Monta™ tylnej konstrukcji dachu

RO Structura de asamblare inapoi acoperis
BG CtpykTypa cbbpaHue O6partHo lMokpuB
TR Arka Cati Yapisi Komplesi

RS1LW (x1) =
%’@ RS1RW (x1)

MJ (x1)
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@ Roof Panels

@ stresni panely @ Pannelii del tetto

@ Planches de Toiture @ Stresné panely @ Panele dachowe
@ Dachplatten @ Stresni Paneli @ Panouri de acoperis
@ Paneles de techo @ Krovne ploce @ MokpuBHKM naHenu
@ Painéis do Telhado @ Tetépanelek @ Cati Panelleri
@ Dakpanelen @ Takpaneler
( )
EN Parts needed cs Potiebné soucasti IT Parti occorrenti
FR Piéces nécessaires SK Potrebné casti PL Niezbedne elementy
DE Bendtigte Teile sL Dele, ki jih boste potrebovali RO Elementele componente necesare

ES Las partes necesitaron HR Dijelovi potreban BG Heo6xoaumm yactu

PT Pecas Necessarias HU Sziikséges részek TR Gerekli pargalar
L NL Onderdelen nodig sV Delar som behovs )

R1LW* 1 FPRB1 2
R3LW* 1 PPG 65
R1RW?t 1 PIN 65
R3RW* 1 PPGL 1
FPLB1 2 PINL 1

EC 2

' Apply silicone into the holes before inserting the pins (Silicone not included).

. Appliquez de la silicone dans les trous avant d'insérer les broches (silikon nicht enthalten).

. Anwenden Silikon in die Lécher vor dem Einsetzen der Stifte (Silikon nicht enthalten).
. Aplicar silicona en los agujeros antes de insertar los pasadores (Silicona no incluido).

. Aplique silicone nos orificios antes de inserir os pinos (Silicone nao incluido).

. Breng siliconen aan in de gaten voordat u de pinnen inbrengt (siliconen niet inbegrepen).
. Poutzijte silikon do otvori pred viozenim koliki (silikon neni soucasti dodavky).
. Silikon naneste do otvorov pred vlozenim kolikov (silikén nie je sucastou dodavky).
. Vstavite silikon v luknje, preden vstavite zati¢ (silikon ni prilozen).

. Nanesite silikon u rupe prije umetanja igle (Silikonski dio nije ukljuc¢en).

. A tik behelyezése elétt szilikont kell behelyezni a lyukba (a szilikon nem tartozék).
. Applicera silikon i halen innan du séatter in stiften (Silikon ingar inte).

. Applicare il silicone nei fori prima di inserire i perni (non in silicone).

. Stosuje sie silikon w otwory przed wiozeniem szpilki (nie zawiera silikonu).
. Aplicati siliconul in orificii inainte de a introduce stifturile (siliconul nu este inclus).
. HaHeceTe cunukoH B AynkuTe npegu Aa noctasuTe wudtoseTe (CUAMKOH He Ca BKIIOYEHN).

. Pimleri yerlestirmeden 6nce delige silikon uygulayin (Silikon dahil degildir).
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. Insert roof plugs into Fascia Panel only as indicated.
Use the same colour Plugs & Pins (PPG & PIN) to fix the Roof Panels & Fascia Panels .
Facia panel with ventilation cover (FPLB1 & FPRB1) can be fixed in the front or back of the shed.

‘ Insérez les bouchons de toit dans le panneau Fascia uniqguement comme indiqué.
Utilisez les mémes fiches et broches de couleur (PPG et PIN) pour fixer les panneaux de toit et les panneaux de fagade.
Le panneau de fagade avec couvercle de ventilation (FPLB1 & FPRB1) peut étre fixé a I'avant ou a l'arriére de la remise.

‘ Dachstopfen nur wie angegeben in das Fascia Panel einstecken.
Verwenden Sie die gleichen Plugs & Pins (PPG & PIN) zur Befestigung der Dachverkleidungen und Blenden.
Facia Panel mit Beliiftungsdeckel (FPLB1 & FPRB1) kann vorne oder hinten am Schuppen befestigt werden.

' Inserte los enchufes del techo en el panel frontal solo como se indica.
Utilice el mismo color Plugs & Pins (PPG & PIN) para fijar los paneles del techo y los paneles de la fascia.
El panel frontal con cubierta de ventilacion (FPLB1 y FPRB1) puede fijarse en la parte frontal o posterior del cobertizo.

. Insira os plugues do teto no Painel de Fascia somente conforme indicado.
Use a mesma cor Plugs & Pins (PPG & PIN) para fixar os Painéis de Teto e Painéis de Fascia.
O painel Facia com tampa de ventilagao (FPLB1 e FPRB1) pode ser fi xado na parte frontal ou traseira do galpao.

‘ Steek dakdoppen alleen in het Fascia-paneel zoals aangegeven.
Gebruik dezelfde plugs & pinnen (PPG & pincode) om de dakenpanelen en fascia-panelen te bevestigen.
Het Facia-paneel met ventilatiedeksel (FPLB1 & FPRB1) kan aan de voor- of achterkant van de schuur worden bevestigd.

‘ Zasunte stfesni zatky do panelu Fascia pouze podle pokynt.
Pouzijte stejnou barvu Plug & Pins (PPG & PIN) k upevnéni panel( stfe$nich panel( a fasad.
Panel ¢elniho panelu s vétracim krytem (FPLB1 a FPRB1) Ize umistit na predni nebo zadni sténé haly.

' Zasunite streSnu zasuvku do panelu Fascia iba podla pokynov.
Pouzivajte rovnaku farbu Zastrcky a koliky (PPG a PIN) na upevnenie panelov streSnych panelov a fasad.
Panel ¢elného panelu s ventilatnym krytom (FPLB1 a FPRB1) je mozné upevnit v prednej alebo zadnej Casti priehradky.

. Vstavite streSne ¢epe na plos¢o Fascia samo, kot je navedeno.
Uporabite iste barvne vti€nice in zatiCi (PPG in PIN), da popravite ploS¢e plos¢ in ploS¢.
Fasadna plo$c¢a s prezracevalnim pokrovom (FPLB1 in FPRB1) lahko pritrdite na sprednji ali zadnji strani hleva.

‘ Utaknite krovne uti¢nice na Fascia Panel samo kao $to je navedeno.
Koristite iste boje Utikadi i igle (PPG & PIN) kako biste popravili plo¢e krovnih panela i fascije.
Fasada s poklopcem za ventilaciju (FPLB1 i FPRB1) moze se postaviti na prednjoj ili straznjoj strani prozora.

. Helyezze be a tetécsatlakozokat a Fascia Panelbe, csak a jelzett modon.
Hasznalja ugyanazt a szinii dugodkat és tiiket (PPG és PIN) a tetépanelek és a panelek rogzitéséhez.
A szell6z6 burkolattal ellatott (FPLB1 és FPRB1) paneleket a fészer eliilsé vagy hatsoé részén lehet rogziteni.

' Satt in takpluggarna i Fascia Panel endast enligt anvisningarna.
Anvand samma farg Pluggar & Pins (PPG & PIN) for att fixa takpaneler & Fascia Panels.
Fasadpanel med ventilationslock (FPLB1 & FPRB1) kan fastas pa framsidan eller baksidan av facket.

. Inserire i tappi per tetto nel pannello frontale solo come indicato.
Utilizzare lo stesso colore Plug e pin (PPG e PIN) per fissare i pannelli del tetto e i pannelli della fascia.
Il pannello frontale con copertura di ventilazione (FPLB1 e FPRB1) puo essere fi ssato nella parte anteriore o
posteriore del capannone.

‘ Wi6z kotki dachowe w panel konsoli tylko zgodnie z opisem.
Uzyj tego samego koloru Zatyczki i kotki (PPG i PIN), aby przymocowa¢ panele dachowe i panele konsoli.
Panel Facia z ostong wentylacyjng (FPLB1 i FPRB1) mozna zamocowaé z przodu lub z tytu szopy.

‘ Introduceti dopurile de acoperis in panoul Fascia numai dupé cum este indicat.
Utilizati aceleasi culori Plug & Pin (PPG & PIN) pentru a fixa Panourile de acoperis si panourile Fascia.
Panoul frontal cu capac de ventilatie (FPLB1 & FPRB1) poate fi fixat in partea din fata sau din spate a magaziei.

MoctaBeTe nokpusHuTe Tanu B Fascia Panel camo, kakTo e nokasaHo.

M3nonseante cbwmte LBeToBe Plugs & Pins (PPG & PIN), 3a ga dukcypaTe naHenuTe Ha NOKpKBa W NaHenuTe.
MaHensbT 3a chacku ¢ BeHTUNauuoHeH kanak (FPLB1 & FPRB1) moxe ga ce ¢ukcmpa B npegHaTta unv 3agHaTa vyacT Ha
HapakaTa.

‘ Tavan fislerini sadece gosterildigi gibi On Panoya takin.
Gati Panelleri ve Fasya Panellerini sabitlemek i¢in ayni renkte Fig ve Pimler (PPG & PIN) kullanin.
Havalandirmali kapakli (FPLB1 & FPRB1) 6n panel panelin 6nii veya arkasina sabitlenebilir.
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@ La puerta

@ Porta
@ De deur

EN Parts needed cs Potrebné soucasti IT Parti occorrenti
FR Pieces nécessaires sk Potrebné casti PL Niezbedne elementy
DE Bendtigte Teile sL Dele, ki jih boste potrebovali RO Elementele componente necesare
ES Las partes necesitaron HR Dijelovi potreban BG Heobxogumu 4yactu
PT Pecas Necessarias HU Szikséges részek TR Gerekli parcalar
NL Onderdelen nodig SV Delar som behdvs
\ . = J
DL 1
DR 1
L 1
R 1
S1 4
PW 4

DR (x1)
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EN Assembly on Concrete Platform CS Montaz na betonové plosiné IT Montaggio su piattaforma in calcestruzzo

NL Montage op betonplatform SV Montering pa betongplattform * % % o
L J

~

FR Assemblage sur plate-forme en béton SK Montaz na beténovu plosinu PL Montaz na betonowej platformie
DE Montage auf Betonplattform SL Montaza na betonsko plo§éad RO Adunarea pe platforma de beton
ES Montaje en plataforma de hormigén HR Montaza na betonskoj platformi BG MoHTax Ha 6eToHHa nnatdopma

PT Montagem em plataforma de concreto HU Szerelés beton feliileten TR Beton platform lizerine montaj

N
Parts needed Potrebné soucasti IT Parti occorrenti

Piéces nécessaires Potrebné casti PL Niezbedne elementy

Bendtigte Teile Dele, ki jih boste potrebovali RO Elementele componente necesare
Las partes necesitaron Dijelovi potreban BG Heobxogumu yactu
Pecas Necessarias Sziikséges részek TR Gerekli parcalar

Onderdelen nodig Delar som behovs

52 16 )

F1 16

To ensure that your shed withstands high winds,we recommend using this floor option.

A concrete pad or large size concrete patio stone squares is recommended for suitable floor base. Make sure it is firm and level and will allow drainage
away from the site.Make a level concrete foundation,that has an outside dimension of 98 1/4” x 67"(2497mm x 1703mm). for Basic Shed.

For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a
thickness of 4 inches(100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours.Manufacturer is not responsible for the
choice and construction of the foundation.

Pour vous assurer que votre hangar résiste a des vents violents, nous avons recommandé d'utiliser cette option de plancher.

Une dalle de béton ou une grande taille concrétes dalles de patio de est recommandé pour base appropriée au sol. Assurez-vous qu'il est ferme et
niveau et permettre un bon drainage du site. Faire niveau fondation en béton, qui a une dimension extérieure de 98 1/4” x 67"(2497mm x
1703mm).Pour hanger de base.

Pour une dalle en béton, préparer une couche de graviers de nive au. Le tampon de béton doit ensuite étre coulé sur une épaisseur de 4
pouces (100 mm) a 5 pouces (125 mm). Laisser sécher complétement pendant au moins 48 heures.Le fabricant n'est pas responsable du
choix et de la construction des fondations.

Um sicherzustellen, dass Ihr Schuppen hohen Winden standhilt, empfiehlt es sich, diese Bodenoption zu benutzen.

Eine konkrete Auflage oder eine grolRe GroRe konkreten Patio Stein Quadrate wird empfohlen fiir die geeignete Standring. Stellen Sie
sicher, es ist fest und Ebene und Entwasserung von der Website ermdglicht. Machen Sie eine Ebene Betonfundament, die eine externe
Dimension von 98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm)..

fiir eine konkrete Auflage hat base, einer soliden Basis Schicht aus Schotter ein Niveau Bett vorzubereiten. Die konkrete Auflage
sollte dann zu einer Dicke von 4 Zoll (100 mm) bis 5 Zoll (125 mm) gegossen werden. Griindlich mindestens 48 Stunden trocknen
lassen. Hersteller ist nicht verantwortlich fiir die Auswahl und Konstruktion der Stiftung.

Para asegurarse de que su cobertizo resiste vientos fuertes, se recomienda utilizar esta opcién baja.

Un cojin concreto o los cuadrados concretos del tamafio grande de una piedra del patio se recomiendan para la base conveniente para el suelo.
Asegurese de que sea firme y llana y que permita drenaje lejos del sitio.Hacer una fundacién nivel concreto que tiene una dimension fuera de 98 1/4” x
677(2497mm x 1703mm). cobertizo para Basico.

Para una base concreta del cojin, prepare una cama llana para una capa de pie firme de la piedra machacada. El cojin concreto se debe
entonces verter a un grueso de 4 pulgadas (100mm) a 5 pulgadas (125mm). Permita secarse a fondo por lo menos 48 horas.El fabricante no
es responsable de la opcion y de la construccion de la fundacion.

Para garantir que o seu galpao resiste a ventos fortes, recomendamos usar esta opgao de andar.

Um bloco de concreto ou um quadrados de pedra de patio de concreto de tamanho grande é recomendado para base apropriado do

assoalho. Certifique-se que é firme e nivelada e permitira drenagem longe do local. Fazer base de uma fundag&o de concreto nivel, que tem

uma dimensao exterior de 98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm).

Em um bloco de concreto, preparar uma cama de nivel para uma camada firme de brita. O base de concreto deve ser derramado emseguida
a uma espessura de 4 polegadas (100mm), 5 polegadas (125mm). Deixe para secar completamente pelo menos 48 horas. Fabricante nao é
responsavel pela escolha e construgiao da Fundagao.

Om ervoor te zorgen dat uw schuur bestand is tegen hoge winden, raden wij u aan deze vloeroptie te gebruiken.

Een concrete pad of een groot formaat concrete patio stenen pleinen wordt aanbevolen voor geschikt woord basis. Zorg ervoor dat

het is stevig en niveau en drainage zal toestaan weg van de site. Een niveau concrete stichting, die een externe dimensie van

98 1/4” x 677(2497mm x 1703mm).

For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a
thickness of 4 inches(100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours.Manufacturer is not responsible for the
choice and construction of the foundation.

Abyste zajistili, ze vas haly odolava silnému vétru, doporucujeme pouzit tuto podlahu.

Pro vhodnou podlahovou zakladnu se doporuduje betonova podlozka nebo velké betonové terasové étverce. Ujistéte se, Ze je pevny a rovny a umozni
odvodnéni od mista. Vyrobte hladky betonovy podklad, ktery ma vnéjsi rozmér 98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm). pro zakladni shed.

U betonové podlozky pfipravte rovnou ltizko pro pevnou podkladovou vrstvu drceného kamene. Betonova vliozka by méla byt nalita do
tloustky od 100 palcti do 5 palct (125 milimetri). Nechte dikladné vyschnout po dobu nejméné 48 hodin. Vyrobce nezodpovida za volbu a
vystavbu nadace.
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Aby ste zabezpecili, Ze vasa haly odola vysokému vetru, odpori¢ame pouzit’ tuto podlahovi moznost'.

Na vhodnu podlahovu zakladiiu sa odporicéa beténova podlozka alebo velké beténové terasové kamenné Stvorce. Uistite sa, Ze je pevny a rovny a
umozni odvodnenie z miesta. Vytvorte zakladovy beténovy zéklad, ktory ma vonkajsi rozmer 98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm).pre zakladriu.

Pre beténové podlozky pripravte hladku vrstvu pre pevnu zakladovu vrstvu drveného kamena. Betonova podlozka by mala byt potom naliata
do hrubky 4 palce (100 mm) az 5 palcov (125 mm). Nechajte dokladne vysusit' aspon 48 hodin. Vyrobca nie je zodpovedny za vyber a
vystavbu nadacie.

Da bi zagotovili, da bo vasa hiSa odtegnila visoke vetrove, smo priporocili, da uporabite to moznost.

Za primerne talne podlage je priporocljiva betonska podloga ali betonski trgi z velikimi povr§inami. Prepri¢ajte se, da je ¢vrsta in raven ter omogodila
drenazo stran od mesta. Izdelajte ravno betonsko podlago, ki ima zunanjo dimenzijo dimenzij 98 1/4” x 67"(2497mm x 1703mm). za Basic Shed.

Za betonsko podlago pripravite ravno posteljo za trdno podlago iz drobljenega kamna. Betonsko plosco je treba nato vliti do debeline 4
palcev (100 mm) do 5 palcev (125 mm). Pustite, da se temeljito posusi najmanj 48 ur. Proizvajalec ni odgovoren za izbiro in gradnjo temeljev.

Da bismo osigurali da vas prolaz izdrzi jak vjetar, preporué¢ujemo da upotrijebite tu podu.

Za pogodnu podnu bazu preporucuje se betonska podloga ili velike kamene ploce od betona. Pobrinite se da je ¢vrsta i razina i omogucit ¢e odvod
daleko od stranice. Izradite temeljni betonski temelj koji ima vanjsku dimenziju od 98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm). za Basic Shed.

Za betonsku podlogu, pripremite krevet na razini za évrsto podnozje slomljenog kamena. Betonsku podlogu treba zatim izliti na debljinu od
100 mm do 125 in€a. Ostavite temeljito suhom najmanje 48 sati. Proizvoda¢ nije odgovoran za odabir i izgradnju zaklade.

Annak érdekében, hogy a fészer ellenalljon a magas szeleknek, javasoljuk, hogy hasznalja ezt a padlét.

Betonparna vagy nagyméretii betonpadlé képadok ajanlottak megfeleld padiéalapra. Gyéz&djon meg arrdl, hogy szilard és vizszintes, és lehetévé
teszi a vizelvezetést tavol a helyszintél. Végezziink el egy szintetikus alapot, amely 98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm). kiilsé méretekkel rendelkezik a
Basic Shed szamara.

Betonparnas aljzat esetén készitsen egy szintes agyat egy szilard alapozérétegre. A betonparnat ezutan 100 mm-es és 125 mm-es
vastagsagura kell onteni. Legalabb 48 6ran keresztiil hagyja alaposan szaradni. A gyarté nem vallal felel6sséget az alapitvany
kivalasztasahoz és megépitéséért.

For att sékerstalla att din skjul tal hog vind rekommenderar vi att du anvander det har golvalternativet.

En betongkudde eller en stor betongplattforms stenplattor rekommenderas for [amplig golvyta. Se till att den ar fast och jamn och gér det mgjligt att
dranera bort fran platsen. Gor en jamn betongfundament, som har en yttre dimension av 98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm). fér Basic Shed.

For en betongplatta bas, forbereda en niva sang for ett fast fotskikt av krossad sten. Betongplattan ska sedan hallas till en tjocklek av 4 tum
(100 mm) till 5 tum (125 mm). Lat torka noggrant i minst 48 timmar. Tillverkaren ansvarar inte for valet och byggandet av stiftelsen.

Per garantire che il tuo capannone sopporta venti elevati, abbiamo consigliato di utilizzare questa opzione a pavimento.

Si consiglia un tappetino in calcestruzzo o un quadrato in pietra di cemento in grande formato per una base adatta. Assicurarsi che sia stabile e
livellato e permetterebbe di drenare lontano dal sito. Realizzare una base di calcestruzzo di livello, che ha una dimensione esterna di

98 1/4” x 677(2497mm x 1703mm). per Basic Shed.

Per una base di rilievo in calcestruzzo, preparare un letto a livello per un solido strato di pietra schiacciata. Il tappetino di calcestruzzo deve
quindi essere versato ad uno spessore da 100 mm a 125 centimetri. Lasciare asciugare accuratamente per almeno 48 ore. Il produttore non
e responsabile della scelta e della costruzione della fondazione.

W celu zapewnienia, ze szopy wytrzymuja wysokie wiatry, zalecamy skorzystanie z tej opcji podtogi.

Betonu pad lub duzy rozmiar konkretne patio kamier kwadratéw jest zalecane dla odpowiedniej bazy pietro. Upewnij sie, ze to jest prosto i stabilnie i
pozwoli drenaz witryny. Zrobi¢ fundamencie betonowym poziom, ktéry ma wymiar zewnetrzny 98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm)..

Do betonu pad podstawy, przygotowac t6zko poziom dla firmy stopie warstwe ttucznia. Betonu pad powinien by¢ nastepnie przelewa

sig do grubosci 4 cali (100mm) do 5 cali (125mm). Pozostawi¢ do wyschnigcia doktadnie na co najmniej 48 godzin. Producent nie jest
odpowiedzialny za wybor i budowie fundamentéw.

Pentru a va asigura ca vaporul dvs. rezista unor vanturi puternice, am recomandat sa folositi aceasta optiune pentru podea.

Un tampon de beton sau o patrata de piatra din beton de dimensiuni mari este recomandata pentru o baza adecvata pentru podea. Asigurati-va ca
este ferm si la nivel si va permite scurgerea departe de site. Asigurati o fundatie de beton de nivel, care are o dimensiune exterioara de

98 1/4” x 67"(2497mm x 1703mm). pentru Shed Basic.

Pentru o baza de baza de beton, pregatiti un pat de nivel pentru un strat ferm de piatra zdrobita. Placuta de beton trebuie apoi turnata la o
grosime de 4 inci (100 mm) pana la 5 inci (125 mm). Lasati-l sa se usuce bine timp de cel putin 48 de ore. Producatorul nu este responsabil
pentru alegerea si construirea fundatiei.

3a pa cte curypHum, ye Bawarta 6apaka usabpxa BUCOKM BEeTPOBe, NpenopbYBaMe Aa M3non3BaTe Ta3u onuus 3a nopa.

3a nopxopsiua NoaoBa OCHOBA Ce NpenopbYBa M3MNoM3BaHETo Ha GETOHHA NOoATIoXKKa Uny ronemu GeTOHHK KBagpaTHK NNOYKW. YBepeTe ce, Ye T8 e
3ApaBa M paBHa W LLie NO3BONM ApeHaXx Aaney ot MsictoTo. Hanpaeete HMBenvpaHa 6eToHHa OCHOBA, KOSITO MMa BbHLUEH pa3mep OT

98 1/4” x 67"(2497mm x 1703mm).3a OCHOBEH HaBecC.

3a 6eTOH OCHOBa Ha NOANOXKA, NOAroTBETe HUBO NErNo 3a TBbpPAAa OCHOBA COW OT HaTpOoLLEeH KaMbk. Crepa ToBa 6eToHHaTa NOANOXKKa
Tpa6Ba Aa ce u3nuBa Ha ae6enuHa ot 4 uHya (100 mm) o 5 nHya (125 mm). OcTaBeTe Aa U3CBHXHE HaMbIHO 3a NoHe 48 vyaca.
MNpou3BoANTENAT HEe HOCK OTFTOBOPHOCT 3a U36opa U U3rpaxaaHeTo Ha OCHoBaTa.

Sundugunuzdan yiiksek riizgarlara dayanikli olmasini saglamak igin bu zemin segenegini kullanmanizi 6neririz.

Uygun taban tabani icin beton bir yastik veya biyiik boy bir beton bahge avlusu karosu énerilir. Sert ve saglam oldugundan ve drenajin yerinden
uzaklasmasina izin vereceginden emin olun. Basic Shed i¢gin dis boyut 98 1/4” x 67”(2497mm x 1703mm). olan dliz bir beton temel olusturun.
Beton pad taban igin, ezilmig tagtan saglam bir taban tabakasi icin diiz bir yatak hazirlayin. Beton pedi daha sonra 4 in¢ (100mm) ila 5 in¢
(125mm) arasindaki bir kalinhga dékiilmelidir. En az 48 saat boyunca iyice kurumasina izin verin. Uretici, vakfin secimi ve yapimi icin
sorumlu degildir.
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EN Plywood (Not included) CS Preklizka (neni sougasti baleni) IT Compensato (non incluso)
FR Contreplaqué (non inclus) SK Preglejka (nie je sicast'ou balenia)  PL Sklejka (nie wliczone)

DE Sperrholz (Nicht enthalten) SL Vezane plosce (niso vkljucene) RO Placaj (Nu este inclus)

ES Contrachapado (No incluido) HR Sperploéa (nije ukljuéeno) BG LWnepnnar (He e BKMOYeH)
PT Contraplacado (ndo incluido) HU Rétegelt lemez (nem tartozék) TR Kontrplak (dahil degildir)
NL Multiplex (niet inbegrepen) SV Plywood (ingar ej)

. Place the Exterior Grade (CDX) - 3/4” (19mm)Weather proof Marine grade plywood on top of the foundation.

Placer le grade extérieur (CDX) -3/4 "(19mm) résistante aux intempéries de contreplaqué de qualité marine au-dessus
de la fondation.

. Legen Sie das wetterbestandige Marine Grade Sperrholz (CDX) -3/4”(19 mm) auf die Oberseite des Fundaments.
Coloque el grado exterior (CDX) -3/4 "(19 mm) resistente a la intemperie contrachapado marino de grado en la parte superior
de la fundacion.

. Coloque o Exterior Grau (CDX) - 3/4 ”(19mm) Contraplacado maritimo a prova de intempéries no topo da fundacao.

. Place the Exterior Grade (CDX) - 3/4” (19mm)Weather proof Marine grade plywood on top of the foundation.

. Umistéte vnéjsi pouziti (CDX) - 3/4” (19 mm), odolna vici povétrnostnim vlivim moriské stupen pieklizky na vrcholu zakladu.




. Umiestnite vonkajsie pouzitie (CDX) - 3/4 (19 mm), odolna voci poveternostnym vplyvom morskej stupen preglejky na vrchole zakladu.
. Postavite Zunanjost razred (CDX) - 3/4 "(19mm) Vreme dokaz Marine stopnje vezan na vrhu temelja.

. Postavite vanjsku povrsinu (CDX) - 3/4 "(19 mm) morsku plo¢u s oblozenom vremenskom zastitom na vrhu temelja.

. Helyezziik el a killsé6 mingség(i (CDX) - 3/4 "(19 mm) idéjarasallé minségi tengeri rétegelt lemezt az alapzat tetején.

. Placera yttre graden (CDX) - 3/4 "(19mm) Védret bevis Marine grade plywood ovanpé fundamentet.

. Collocare il compensato di grado marino per esterni (CDX) - 3/4 "(19mm) sopra la fondazione.

. Umies¢ wodoodporng sklejke klasy morskiej (CDX) - 3/4 "(19 mm) odporna na warunki atmosferyczne na fundamencie
. Asezati placa de calitate exterioara (CDX) - placaj de calitate maritima de 3/4 "(19mm) pe fundul fundatiei.
. MoctaseTe BbHIWHMA Knac (CDX) - 3/4 "(19 mm) BnaroycToiums wnepniat oT MOPCKN Knac BbpXy OCHOBaTa.

. Dis Tabani (CDX) - 3/4 ”(19mm) Hava sartlarina dayanikl Deniz sinifi kontrplaki, temelin stiine yerlestirin.




EN Concrete Floor (Not included) CS Betonova podlaha (neni souéasti baleni) IT Pavimento in cemento (non incluso) |
FR Plancher de béton (non inclus) SK Betonova podlaha (nie je sticast'ou balenia) PL Podtoga betonowa (nie wliczone)
DE Betonboden (Nicht enthalten) SL Betonska tla (niso vkljuéene) RO Podea din beton (nu este inclusa)
ES Piso de concreto (No incluido) HR Betonski kat (nije ukljucen) BG BeToHHM nopoBe (He ca BKITHOYEHN)

PT Piso de concreto (nédo incluido) HU Betonpadl6 (nem tartozék) TR Beton Zemin (dahil degildir)

NL Betonnen vloer (niet inbegrepen) SV Betonggolv (ingar ej)

(EN) Concrete
(FR) Béton
(DE) Beton
(ES) Hormigoén
(PT) Concreto
(NL) Beton
(CS) Beton
(SK) Beton
(SL) Beton
(HR) Beton
(HU) Konkrét
(SV) Betong
(IT) Calcestruzzo
(PL) Beton
(RO) Beton
(BG) 6eToH
(TR) Beton

(EN) Concrete to be filled up to this level

(FR) Béton a remplir a ce niveau

(DE) Beton, der bis zu dieser Ebene gefillt werden muss
(ES) Concreto para ser llenado hasta este nivel
(PT) Concreto a ser preenchido até este nivel

(NL) Beton dat tot dit niveau moet worden opgevuld
(CS) Beton, ktery se ma naplnit do této urovné

(SK) Beton, ktory sa ma naplnit do tejto trovne
(SL) Beton, ki ga je treba napolniti do te stopnje
(HR) Beton koiji treba popuniti na ovu razinu

(HU) Beton kell tolteni ezt a szintet

(SV) Betong fylls upp till denna niva

(IT) Calcestruzzo da riempire fino a questo livello
(PL) Beton do wypehienia do tego poziomu

(RO) Beton care trebuie umplut pana la acest nivel
(BG) bBeToHbT TpsibBa Aa ce 3ambiHU A0 TOBA HUBO
(TR) Bu seviyeye kadar doldurulacak beton
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‘ Apply silicone around the perimeter of the base ‘U’ channel. Seal the corners, joints and base of door column.
This is optional and should be done for heavy rain areas if needed.

. Appliquez de la silicone sur le pourtour du canal de ‘U’ de la base. Scellez les coins, les joints et la base de la colonne de la

CONGER

porte. Cette étape est facultative et devrait se faire pour les zones de fortes pluies, si nécessaire.

‘ Geben Sie Silikon um den Umfang des Basis 'U' Kanals. VerschlieBen Sie die Ecken, Fugen und die Basis der Turspalte.
Dies ist optional und sollte fiir starke Regenbereiche getan werden, wenn nétig.

Aplicar silicona alrededor del perimetro del canal "U" de la base. Selle las esquinas, juntas y la base de la columna de la puerta.
Esto es opcional y se debe hacer para zonas de fuertes lluvias, si es necesario.

‘ Aplique silicone ao redor do perimetro da Base de Canal ‘U’. Isole os cantos, juntas e a base da coluna da porta.
Isto é opcional e deve ser feito apenas em areas chuvosas, se necessario.

Breng de silicone rond de omtrek van het kanaal de basis "U".Dicht de hoeken,gewrichten en de basis van de deur kolom.
Dit is optioneel en moet gedaan worden voor zware regenval gebieden indien nodig.

Aplikuijte silikon kolem obvodu zakladniho “U“ kAnalu.Uzaviete rohy,spoje a zakladnu dveii sloupce.
Tato moznost je volitelna a je ji potfeba v piipadé potieby udélat v oblastech se silnym vétrem.

Pouzite silikon okolo obvodu zakladného kanalu "U". Utesnite rohy, spoje a zakladiu dverného stipika.
Toto je volitelné a malo by sa v pripade potreby urobit pre silné dazdové oblasti.

Nanesite silikon okrog oboda podlage ‘U’ kanala. Zapecatite robove, sklepe in osnove vratnega stebra.
Je neobvezno, vendar je to priporocljivo storiti za podrocja z veliko padavinami in ¢e je to potrebno.

Nanesite silikon oko perimetra baznog "U" kanala. Brtviti kutove, zglobove i podnozZje stupova vrata.
Ovo je neobavezno i trebalo bi biti u¢injeno za teske kiSe ako je potrebno.

. Szilikonot alkalmazzon az alap "U" csatorna peremén. Tomitse be az ajtooszlop sarkait, csukléit és alapjat.
Ez opcionalis, és sziikség esetén a nehéz esdteriiletekre is meg kell térténnie.

. Applicera silikon runt omkretsens U-kanal. Férsegla hérnen, lederna och basen av dorrkolonnen.
Detta &r valfritt och bor goras for tunga regnomraden om det behovs.

‘ Applicare silicone attorno al perimetro del canale 'U' di base. Sigillare gli angoli, i giunti e la base della colonna della porta.
Questo & opzionale e dovrebbe essere fatto per le zone di pioggia pesante, se necessario.

Zastosuj silikon wokoét obwodu podstawowego kanatu "U". Uszczelnij rogi, ztacza i podstawe kolumny drzwi.
Jest to opcjonalne i powinno by¢ wykonane w przypadku intensywnych opadéw deszczu w razie potrzeby.

Aplicati silicon in jurul perimetrului canalului de bazs "U". Sigilati colturile, imbinrile si baza coloanei usii.
Acest lucru este optional si ar trebui facut pentru zonele cu ploi abundente dacd este necesar.

HaHeceTe cunnkoH okono nepumeTbpa Ha 6asosus kaHan "U". 3aneuaraiite briuTe, CTaBuUTe 11 OCHOBATa Ha KOJIOHaTa Ha BpaTuTe.
ToBa e no n3bop 1 TpAbBa fa Ce HaNpPaBM 3a TEXKU AbXA0BE, aKO € HE0OXOAUMO.

Baz ‘U’ kanalinin gevresine silikon uygulayin. Kapi kolonunun koselerini, baglantilarini ve tabanini kapatin.
Bu istege baghdir ve gerektiginde siddetli yagmur alanlan igin yapiimalidir.
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‘ Apply silicon on the perimeter of transparent sheet from inside. This is optional and should be done for heavy rain area if
needed.

Appliquer de silicium sur le périmetre de la feuille transparente de l'intérieur. Cette étape est facultative et devrait se faire pour
les zones de fortes pluies, si nécessaire.

‘ Geben Sie Silikon auf dem Umfang der transparenten Folie von innen. Dies ist optional und sollte fiir starke Regenbereiche getan
werden, wenn nétig.

. Aplicar silicio en el perimetro de la lamina transparente desde el interior. Esto es opcional y se debe hacer para zonas de fuertes
lluvias, si es necesario.

‘ Aplique silicone no perimetrodas laminas transparentes no interior. Isto é opcional e deve ser feito apenas em areas chuvosas,
se necessario.

. Van binnenuit breng de silicone aan de rand van transparante vel. Dit is optioneel en moet gedaan worden voor zware regenval
gebieden indien nodig.

Aplikujte silikon po obvodu priihledné folie z vnitini strany. Tato moznost je volitelna a je ji potieba v piipadé potieby udélat v
oblastech se silnym vétrem.

. Aplikuijte silikén na obvod priehladného plechu zvnutra. Toto je volitelné a malo by sa vykonat v pripade silného dazda v pripade
potreby.

Nanesite silikon na obod transparentne plosce od znotraj. Je neobvezno, vendar je to priporoéljivo storiti za podrocja z veliko
padavinami in ce je to potrebno.

Nanesite silicij na rubu prozirnog lima iznutra. Ovo je neobavezno i trebalo bi biti u¢injeno za podruéje jakog kise ako je
potrebno.

‘ A sziliciumot az atlatszo lap belsejébsl kell elhelyezni. Ez opcionalis, és szilkség esetén nagy eséteriileten kell elvégezni.
. Applicera kisel p4 omkretsen av transparent ark inifran. Detta &r frivilligt och bor goras fér tungt regnomrade om det behévs.

Applicare il silicone sul perimetro del foglio trasparente dall'interno. Questo & opzionale e dovrebbe essere fatto per la pioggia
pesante se necessario.

. Zastosuj krzem na obwodzie przezroczystego arkusza od srodka. Jest to opcjonalne i powinno by¢ wykonane w przypadku
intensywnych opadow deszczu w razie potrzeby.

‘ Aplicati siliciu pe perimetrul foliei transparente din interior. Acest lucru este optional si ar trebui ficut pentru zona de ploi
abundente dacd este necesar.

. HaHeceTe cunuumin Bbpxy nepumeTbpa Ha Npo3payHus NCT oTBbTPe. ToBa e No 136op 1 TPAGBa [a ce HanpaBy 3a TEXKK AbXO0BE, ako e
Heobxoaumo.

‘ icinden seffaf tabakanin cevresine silikon uygulayin. Bu istege baghdir ve gerektiginde siddetli yagmur icin yapiimahdir.



CONGER

S

. For heavy rain areas, you can fix a weather strip at the bottom of the door. This is optional and the part in not included.

Pour les zones de fortes pluies, vous pouvez fixer un coupe-froid au bas de la porte. Cette étape est facultative et la partie n'est
pas incluse.

. Fiir starke Regenbereiche kénnen Sie einen Dichtungsstreifen an der Unterseite der Tiir befestigen. Dies ist optional und das Tei
ist nicht enthalten.

‘ En las zonas de fuertes lluvias, se puede fijar un burlete en la parte inferior de la puerta. Esto es opcional y la pieza no esta
incluida.

Para areas chuvosas, vocé pode fixar uma Fita Impermeavel na soleira da porta. Isto é opcional e a parte nao é inclusa

Voor zware regengebieden,kunt een tochtstrip vastzetten aan de onderkant van de duer.Dit is optioneel en de onderdeel niet
inbegrepen.

V oblastech se silnym destém muZete upevnit povétrnostni pas v dolni éasti dvefi.Tato moznost je volitelna a ¢ast se nezahrnuje.
Pre silné dazdové oblasti mozete v spodnej Casti dvierok umiestnit pas. Toto je volitelné a ¢ast nie je zahrnuta.

Za podrocja z veliko padavinami se lahko namesti tudi vremenski tesnilni trak, na spodnji del vrat. To je neobvezno in sestavni
del ni prilozen.

Za podrucja s jakim kiSama, mozete priévrstiti vremensku traku na dnu vrata. Ovo je neobavezno i dio koji nije ukljuc¢en.

Nagy eséteriiletek esetén az ajto aljan egy idsjarasi savot rogzithet. Ez opcionalis és a nem tartalmazza.

For tunga regnomréden kan du f& en viderremsa léngst ner pa dérren. Detta &r valfritt och delen ingar ej.

Per le zone con piogge abbondanti, & possibile fissare una fascia meteorologica nella parte inferiore della porta. Questo &
opzionale e la parte non & inclusa.

Zastosuj silikon wokot obwodu podstawowego kanatu "U". Uszczelnij rogi, ztacza i podstawe kolumny drzwi.
Jest to opcjonalne i powinno by¢ wykonane w przypadku intensywnych opaddw deszczu w razie potrzeby.

‘ Pentru zonele cu ploi abundente, puteti gasi o bandi de vreme in partea de jos a usii. Acest lucru este optional si partea nu este
inclusa.

. 3a TeXKM ObXA0BHM 30HM MOXeTe Aa NoCTaBuTe NIeHTa 3a BPEMETO B [JO/IHaTa YacT Ha BpaTaTa. ToBa e no VI360p N YacTTa He € BK/YEHa.

‘ Siddetli yagmur bolgeleri i¢in, kapinin altinda bir hava seridi olusturabilirsiniz. Bu istege baglidir ve dahil olmayan kisim.
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EN High wind area installation instructions

FR Instructions pour une installation dans des zones de vent violent
DE Starke Windbereiche Installationsanweisungen

ES Instrucciones de instalacion de la zona con fuertes vientos
PT Instrugées de Instalagdo para Areas de Ventos Fortes

NL Harde wind gebied installatie instructies

CS Instalacni souprava pro oblasti se silnym vétrem

SK Velké pokyny na instalaciu vetra

SL Navodila za montazo za obmocja z mo¢énimi vetrovi
(S

HR Visoke instalacije za instalaciju vjetra
HU Magas szélteriileti szerelési utmutaté

SV Installationsanvisningar for hg vindomrade

IT Istruzioni per l'installazione dell'area vento forte
PL Instrukcja instalacji w obszarze wysokiego wiatru
RO Instructiuni de instalare a zonelor eoliene

BG BUCOKM MHCTPYKUUK 32 MHCTanupaHe Ha BATbLPHA

TR Yiksek riizgar alani kurulum talimatlari

‘ To ensure that your shed withstands high winds, you will need the following reinforcement.

. Pour étre sir que votre abri supportera des vents violents

' Um sicherzustellen, dass lhr Schuppen starken Wind stan

. Para asegurarse de que su cubierta resiste a vientos fuert

‘ Para garantir que seu galpao resista a ventos fortes, vocé

, vous devrez vous équiper des renforts suivants
dhalt, brauchen Sie die folgende Verstarkung.
es, se necesita el siguiente refuerzo.

precisara do seguinte reforco.

. Om ervoor te zorgen dat uw schuur bestand is tegen harde wind, heeft u de volgende versterking nodig.

. Aby bylo zajisténo, Ze vase bouda odolava silnému vétru, budete potiebovat nasledujici vyztuzeni.

Da bi zagotovili, da bo vasa hi$a trajala z mo¢nim vetrom,

Da bi se osiguralo da vas prolaz izdrzi jak vjetar, trebat ¢ce

Per garantire che il tuo capannone resista a forti venti, avr:

Aby ste zabezpecili, Ze vasa haly odola vysokym vetrom, budete potrebovat nasledovné zosilnenie.

boste potrebovali naslednjo ojacitev.

vam sljedece pojacanje.

Annak biztositasara, hogy a fészer ellenalljon a magas szeleknek, a kovetkezé megerésitésre lesz sziiksége.

For att sakerstalla att dina skjul tal héga vindar behdver du foljande forstarkning.

ai bisogno del seguente rinforzo.

Aby upewni¢ sie, ze twoja szopa wytrzyma silne wiatry, bedziesz potrzebowaé nastepujacego wzmocnienia.

. Pentru a vé asigura ca vaporul dvs. rezista la vanturi puternice, veti avea nevoie de armarea urmatoare.

‘ 3a [a CTe CUrypHu, 4ye Ballata 6apaKa n3obpa BUCOKM BETPOBE, LLe BN TpﬂﬁBa cnefHaTa noacunBeaHe.

. Kulibiinliziin yiiksek riizgarlara dayanmasini saglamak ici

n, asagidaki takviyeye ihtiyaciniz olacaktir.

ES Las partes necesitaron (No incluido) HR Dijelovi potreban (nije uklju

NL Onderdelen nodig (niet inbegrepen) SV Delar som behovs (ingar ej)

EN Parts needed (Not included) CS Potiebné soucasti (neni soucasti baleni) |IT Parti occorrenti (non incluso)
FR Piéces nécessaires (non inclus) SK Potrebné ¢asti (nie je sti¢ast'ou balenia) PL Niezbedne elementy (nie wliczone)

DE Benotigte Teile (Nicht enthalten) SL Potrebni deli (niso vkljucene) RO Elementele componente necesare (Nu este inclus)

ceno) BG Heobxoaumu 4actu (He e BKIIOYEH)

PT Pecas Necessarias (ndo incluido) HU Sziikséges részek (nem tartozék) TR Gerekli parcalar (dahil degildir)

Dia. 4.2 x 16mm. (5/32’

&

’ x 5/8”)




CONGER

To ensure that your shed will withstand high winds,you need to anchor on the concrete foundation.Align the shed, mark the
concrete at the holes in the Foundation Profiles and drill concrete with suitable concrete bit to accept Dia 6mm wall plug.
(Follow the assembly step in page 51-53).

Pour vous assurer que votre hangar va résister aux vents violents, il fallait ancrer sur le foundation.Align béton du hangar,
marquer le béton au niveau des trous dans les profils de fondation et forage de béton avec foret a béton adapté a accepter
diametre prise murale de 6 mm.(Suivez I'étape d'assemblage en pages 51-53).

Um sicherzustellen, dass Ihr Schuppen starken Winden widerstehen kann, miissen Sie auf dem Betonfundament verankern.
Richten Sie den Schuppen aus, markieren Sie den Beton an den Léchern in den Fundamentprofilen und bohren Sie Beton mit
geeignetem Betonstiick, um den 6 mm Wanddiibel zu akzeptieren. (Folgen Sie dem Montageschritt auf Seite 51-53).

Para asegurarse de que su have puede soportar fuertes vientos, lo necesario para anclar en el concreto foundation.Align el
cobertizo, marcar el hormigoén en los agujeros de los perfiles de cimentacion y perforacion de hormigon con hormigén poco
adecuada para aceptar el enchufe de pared de diametro 6 mm. (Sigue la etapa de montaje en la pagina 51-53).

Para garantir que seu galpao ira suportar ventos fortes, vocé precisa ancorar na fundagao de concreto.Alinhe o galpao, marque
o concreto nos orificios dos perfis de fundagao e perfure o concreto com o bit de concreto adequado para aceitar o plugue de
parede de diametro de 6 mm.(Siga o passo de montagem na pagina 51-53)

Om ervoor te zorgen dat uw schuur bestand is tegen harde wind, moet u op de betonnen fundering steunen. Lijn de schuur uit,
markeer het beton op de gaten in de funderingsprofielen en boor beton met een geschikte betonstaal om de 6 mm-muurplug va
Dia te bevestigen.(Volg de montagestap op pagina 51-53).

. Aby bylo zajisténo, Zze vase bouda odola vysokym vétram, je tieba kotvite na betonovém podkladu. Piipojte kiilnu, vyznaéte bet
v dirach v profilech zakladové vrstvy a vrtanim betonu vhodnym betonovym bfitem, abyste pfijali zasuvku se zasuvkou Dia 6m
(Postupujte podle kroku sestaveni na strané 51-53).

Aby ste zabezpetili, ze vasa budova bude odolavat vysokému vetru, musite zakotvit na betonovom podklade. Pripevnit kdinu,
oznacit beton v otvoroch zakladovych profilov a vyvrtavat beton s vhodnym betonovym bicom, aby ste prijimali nastennu zatku
Dia 6 mm.(Postupuijte podla kroku montaze na strane 51-53).

Da bi zagotovili, da bo vasa hia vzdrzala visoke vetrove, morate sidrati na betonskem temelju. Potegnite vrelo, oznacite beton
luknjah v temeljnih profilih in izvrtajte beton z ustreznim betonom, da sprejmete vticnico Dia 6mm.
(Sledite korak montaze na strani 51-53).

Kako bi se osiguralo da ¢e vas prolaz izdrzati visoke vjetrove, morate se sidriti na betonskoj podlozi. Pri¢vrstite prolivenu plo¢
oznacite beton na rupama u profilima podloge i izbusite beton s odgovarajuc¢im betonskim zup€anjem da biste prihvatili zidni
utika¢ Dia 6 mm.(Slijedite korak montaze na stranici 51-53).

Annak érdekében, hogy a fészer ellenalljon a magas szélnek, meg kell horgonni a beton alapon. Align a fészer, jeléli a beton az
lyukak az alapitvany profilok és flrni beton megfelel6 beton bit elfogadni Dia 6 mm-es fali dugo.
(Kbvesse a szerelési Iépést az 51-53. oldalon).

For att sakerstélla att ditt skjul tal héga vindar, méaste du ankre pa betongfundamentet. Passa skuren, markera betongen i halen
stiftprofilerna och borra betong med lamplig betongbit for att ta emot Dia 6mm véggkontakt.
(F6lj monteringssteget pa sidan 51-53).

. Per garantire che il tuo capannone resista a forti venti, &€ necessario ancorare sulle fondamenta in calcestruzzo. Allineare il
capannone, contrassegnare il cemento nei fori dei profili di fondazione e forare il calcestruzzo con una punta di cemento adatta
per accettare il tappo a muro da 6 mm.(Seguire la fase di assemblaggio a pagina 51-53).

Aby upewni¢ si”, °e twoja buda wytrzyma silne wiatry, musisz zakotwiczy¢ na betonowym fundamencie. Wyréwna¢ bud”,
oznaczy¢ beton w otworach w profilach fundamentowych i wywiercic beton za pomoc, odpowiedniego wiertta do betonu, aby
zaakceptowac korek “cienny Dia 6 mm. krok monta°u na stronie 51-53).

Pentru a vé asigura ca vaporul dvs. va rezista la vanturi puternice, trebuie si vi ancorati pe fundatia de beton. Alignati sopronul,
marcati betonul in géurile din Profilele de fundatie si forati betonul cu un surub de beton adecvat pentru a actiona fisa de perete
Dia 6mm.(Urmati pasii de asamblare de la pagina 51-53).

3a fia cTe cUrypHU, Ye Balata Gapaka Lye N3LbPXKI Ha CUTHN BETPOBe, TPAOBA Aa 3aKpenuTe Ha GeTOHHaTa OCHOBA. HanpaseTe 3arpaxaeHune
MapKupaliTe 6eToHa B 0TBOpUTE B NPOdUINTE Ha OCHOBATa U NPOBNIiTE 6ETOH C NOAXOAALY 6eTOH, 3a Aa NpuemeTe 6 MM CTeHa.
(CnepgaliTe cTbnKaTa 3a MOHTaX Ha cTp. 51-53).

Kuliibiiniiziin yiiksek riizgara dayanacagindan emin olmak icin, beton temel lizerine demirlemeniz gerekir. Dosemeyi hizalayin,
Betonu Temel Profillerdeki deliklerden isaretleyin ve Dia 6mm duvar fisini kabul etmek icin betonu uygun bir beton ile delin.
(Sayfa 51-53'teki montaj adimini izleyin).
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CONGER

Attach each side panel (SP14,SPAW14,FSPA14) on the bottom to the Base U-channel. Using a dia. 3mm (1/8”) drill with a powe
drill, make two equal distance holes on the Base U-channel through the Side Panel. Drive a self tapping screw(S4) through the
Base U-channel to the Side Panel. Repeat this for every Side Panel. See blowup.

‘ Attachez chaque panneau latéral (SP14,SPAW14FSPA14) sur le bas des profilés U . En utilisant un foret de 3mm de dia. avec

une perceuse électrique, faites deux trous a a égale distance sur le profilé U, a travers le Panneau Latéral. Enfoncez une vis
auto-forante(S4) a travers le profilé U au Panneau Latéral. Répétez ceci pour chaque panneau latéral. Voir schéma ci-dessous.

Befestigen Sie jedes Seitenteil (SP14,SPAW14,FSPA14) auf dem Boden an der Basis des U-Kanals. Mit einem 3mm (1/8 ")
Diameter Bohrer mit einer Bohrmaschine, machen Sie zwei Lécher im gleichen Abstand auf der Basis des U-Kanals durch das
Seitenteil. Geben Sie eine Blechschraube (S4) durch dem Basis U-Kanal in dem Seitenteil. Wiederholen Sie diesen Vorgang fiir
jedes Seitenteil. Siehe VergréBerung.

Fije cada panel lateral (SP14,SPAW14,FSPA14) en la parte inferior a la base U-canal. Usando un dia. 3 mm (1/8 ") perfore con un
taladro eléctrico, hacer dos agujeros a la misma distancia de la Base del canal U- a través del panel lateral. Introduzca un tornillo
auto-roscante (S4) a través de la Base de canal U- del panel lateral. Repita esto para cada panel lateral.Ver ampliacion.

. Anexe cada painel lateral (SP14, SPAW14,FSPA1Y) na parte inferior ao canal U base. Usando um dia. Broca de 3 mm (1/8 ”) co

uma furadeira elétrica, faca dois furos de igual distancia no canal U base através do painel lateral. Conduza um parafuso
auto-roscante (S4) através do canal U base para o painel lateral. Repita isso para cada painel lateral. Veja a explosao.

Bevestig elk zijpaneel (SP14, SPAW14,FSPA14) aan de onderkant aan het Base U-kanaal. Een dia gebruiken 3 mm (1/8 ") boor
met een boormachine, maak twee gaten van gelijke afstand op het U-kanaal van de basis via het zijpaneel. Draai een
zelftappende schroef (S4) door het basis U-kanaal naar het zijpaneel. Herhaal dit voor elk zijpaneel. Zie blowup.

Piipojte kazdy boéni panel (SP14, SPAW14,FSPA14) na spodni strané zakladniho U-kanalu. Pomoci dia. Vrtacka 3 mm (1/8") s
vrtacim vrtacim zafizenim vytvaii dva rovnych vzdalenosti otvor na zakladnim U-kanalu pies boc¢ni panel. Projdéte samog¢inny
Sroub (S4) pres kanal U zakladny k bo¢nimu panelu. Opakujte to pro kazdy boc¢ni panel. Podivejte se na foukani.

Pripojte kazdy bocny panel (SP14, SPAW14FSPA14) na spodnej strane zakladiového U-kanalu. Pomocou dia. Vitacka 3 mm
(1/8 ") s vykonnym vrtakom vytvara dva rovnakych vzdialenosti otvorov na zakladnom U-kanali cez bo¢ny panel. Posunte
samoc¢innu skrutku (S4) cez zakladny U-kanal na boény panel. Zopakujte to pre kazdy boény panel. Pozri fukanie.

Vsako stransko plosco (SP14, SPAW14FSPA14 ) pritrdite na dno na osnovni U-kanal. Uporaba dia. 3mm (1/8 ") vrtanje z
napravo za vrtanje, naredite dva odprtin za enako razdaljo na osnovnem U-kanalu skozi stransko plo$¢o. Vozite
samopropustni vijak (S4) skozi osnovni U-kanal do boéne plosce. To ponovite za vsako stransko plo$¢o. Glej blowup.

Pri¢vrstite svaku boénu plocu (SP14, SPAW14 FSPA14 ) na dno na osnovni U-kanal. Koristenje dijaprojekcije. 3 mm (1/8 ")
busilica s busilicom za snagu, postavite dva otvora na jednaku udaljenost na osnovnom U-kanalu kroz boénu plo¢u. Vozite
vijak za samolijepljivanje (S4) kroz osnovni U-kanal na bo¢nu plo¢u. Ponovite ovo za svaku bo¢nu ploéu. Pogledajte blowup.

Csatlakoztassa az egyes oldalpaneleket (SP14, SPAW14, FSPA14) az als6 részhez az alap U-csatornahoz. Dia. 3 mm-es (1/8 ")
furoégépet furdval, tegyen ketté egyenls tavolsagot az alap U-csatornan az oldallapon keresztiil. Vezessen egy éncsapot (S4) az
alap U-csatornan keresztiil az oldalsé panelre. Ezt ismételje meg minden oldallaphoz. Lasd a fujast.

Fast varje sidopanel (SP14, SPAW14 FSPA14) pa botten till bas U-kanalen. Anvanda en bild 3 mm (1/8 ") borr med en kraftborr,
gor tva lika distanshal pa bas U-kanalen genom sidopanelen. Kér en sjalvuttagsskruv (S4) genom bas U-kanalen till
sidopanelen. Upprepa detta for varje sidopanel. Se uppblasning.

Attaccare ciascun pannello laterale (SP14, SPAW14, FSPA14) sul fondo al canale U di base. Utilizzando un dia. Trapano da 3m
(1/8 ") con trapano elettrico, realizzare Due fori di uguale distanza sul canale U di base attraverso il pannello laterale. Guidare
una vite autofilettante (S4) attraverso il canale U di base sul pannello laterale. Ripeti questo per ogni pannello laterale. Vedi
l'ingrandimento.

Przymocuj kazdy panel boczny (SP14, SPAW14, FSPA14) na spodzie do podstawowego kanatu U.Korzystanie z dia. Wiertto o
$rednicy 3 mm (1/8 cala) z wiertarka mechaniczna, wykonaj dwa réwnych otworéw na podstawie w kanale U poprzez panel
boczny. Wkreci¢ srube samogwintujaca (S4) przez podstawowy kanat U do panelu bocznego. Powtérz to dla kazdego panelu
bocznego. Zobacz blowup.

Atasati fiecare panou lateral (SP14, SPAW14, FSPA14) in partea inferioars catre canalul de baza U. Folosind dia. Un burghiu de
3 mm (1/8 ") cu un burghiu de foraj, face Doua gauri de distantd egale pe canalul U de baza prin panoul lateral. Actionati un suru
de autoapérare (S4) prin canalul de baza U spre panoul lateral. Repetati acest lucru pentru fiecare panou lateral. Vezi lovitura.

MpuikpeneTe Bcekun cTpaHnyeH naHen (SP14, SPAW14,FSPA14) otaony kbm ocHoHuA U-kaHan. /3nonssaitku gna. 3 mm (1/8 ")
TPEHVPOBKA C MOLLHOCT NpobuBaHe, HanpaBy ABe PaBHN OTBOPM ANCTaHLMA Ha 0cHOBHUA U-KaHan npes cTpaHuyHnA naHen. 3agsukere
BMHT 3a camobpbcHauka (S4) npes 6a3osua U-kaHan Kbm CTpaHNUHMA NaHen. [oBTopeTe TOBa 3a BCEKM CTPAHUYEH NaHen. BuxTe 13ayBaHeTo

Alttaki her bir yan paneli (SP14, SPAW14,FSPA14) Taban U kanalina takin. Bir dia kullanma 3 mm (1/8 ') matkapla delin, Yan
Panelden Taban U kanalinda iki esit mesafe deligi yapin. Taban U-kanalindan yan panele kendinden kilavuzlu bir vidayi (S4)
siriin. Her bir Yan Panel icin bunu tekrarlayin. Patlama bakin.
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. Attach each Side Panel (SP14,SPAW14,FSPA1 ) on top to the Roof Structure (RS1LW, RS1RW,RS3LQ). Using a dia. 3mm
(1/8”) drill with a power drill, make two equal distance holes on the Side Panel through the Roof Structure. Drive a self
tapping screw (S4) through the Side Panel to the Roof Structure. Repeat this for every Side Panel. See blowup.

Fixez chaque panneau latéral (SP14,SPAW14FSPA14 ) au-dessus de la structure de toit (RS1LW, RSTRW,RS3LQ). Avec un
foret de 3 mm (1/8”) et une perceuse électrique, percez deux trous a égale distance sur le panneau latéral dans la structure de
toit. Insérez une vis autotaraudeuse (S4) a travers le panneau latéral dans la structure de toit. Répétez cette opération avec
chaque panneau latéral. Voir 'agrandissement.

Befestigen Sie jede Seitenwand (SP#, SPAW14,FSPA14 ) oben an der Dachstruktur (RS1LW, RS1RW, RS3LQ). Mit einem dia.
3mm (1/8 ") bohren mit einer Bohrmaschine, machen Sie zwei Locher mit gleichem Abstand auf der Seitenplatte durch die
Dachkonstruktion. Fahren Sie eine selbstschneidende Schraube (S4) durch die Seitenwand zur Dachkonstruktion. Wiederholen
Sie dies fiir jedes Side Panel. Siehe VergréBerung.

Fije cada panel lateral (SP1*,SPAW14,FSPA14 ) en la parte superior de la estructura del tejado (RS1LW, RS1RW,RS3LQ).
Usando un dia. 3 mm (1/8 ") perfore con un taladro eléctrico, hacer dos agujeros a la misma distancia en el panel lateral a
través de la estructura del techo. Introduzca un tornillo auto-roscante (S4) a través del panel lateral a la estructura del techo.
Repita esto para cada panel lateral. Ver ampliacion.

Posicione cada painel lateral (SP14,SPAW14,FSPA14) na parte superior da estrutura de telhado (RS1LW, RS1RW,RS3LQ).
Usando uma furadeira 3mm (1/8”) de alto desempenho, fazer dois furos igual distancia do painel lateral por meio da estrutura
do telhado. Dirigir um parafuso auto escutas (S4) através do painel lateral para a estrutura do telhado. Repita o processo para
cada painel lateral. Veja ampliar.

Bevestigt de zijpanelen (SP14,SPAW14 ,FSPA14 ) geplaatst aan de dakconstructie (RS1LW, RS1RW,RS3LQ). Met een diameter
3mm(1/8") boor,maak met een boormachine twee soortgelijke gaatjes op de Basis "U" kanaal via het zijpaneel.Zet een
zelftappende schroef (S4) door de Basis "U" kanaal om het zijpaneel te bevestigen.Herhaal dit voor elke zijpaneel.Zie blowup.

Piipojte kazdy boéni panel (SP14,SPAW14,FSPA14) na vrcholu na stie$ni konstrukci (RS1LW, RS1RW,RS3LQ).Pouzitim prim.
3mm (1/8“) vrtaku s vrtackou, udélat dvé stejné vzdalenosti dér na boénim panelu pies stie$ni konstrukci.Zavrtejte samorezny
Sroub (S4) pies postrannim panelu na stfe$ni konstrukci . Tento postup opakuijte pro kazdy boc¢ni panel.Viz blowup.

Pripojte kazdy bocny panel (SP14, SPAW14,FSPA14) hore na konstrukciu strechy (RS1LW, RS1RW,RS3LQ). Pomocou dia.
Vitacka 3 mm (1/8 ") s vykonnym vrtakom vytvara dva boéné otvory na boénom paneli cez streSnu konstrukciu. Pohnite
samoieznu skrutku (S4) cez boény panel k stresnej konstrukcii. Zopakuijte to pre kazdy bo¢ny panel. Pozri flkanie.

Pritrdite posamezni Stranski Panel (SP14,SPAW14,FSPA14) na vrhu na stre$no konstrukcijo (RS1LW, RSTRW,RS3LQ).

Z uporabo 3mm (1/8”) vrtanja z vrtalnim strojem, narediti dve luknji enake razdalje na stranski plo$¢i skozi streSno
konstrukcijo. Priévrstite samovrezni vijak (S4) skozi stranski plos¢i na streSno konstrukcijo. To ponovite za vsako stranico.
Oglejte si povecavo.

Pricvrstite svaku bo¢nu plocu (SP14, SPAW1+ ,FSPA14) na vrh na krovnu strukturu (RS1LW, RS1RW,RS3LQ). Koristenje
dijaprojekcije. Izbusite 3 mm (1/8 in¢a) busilicom za snagu i napravite dvije rupe za jednake udaljenosti na boénoj ploci kroz
krovnu strukturu. Vozite vijak za samolijepljivanje (S4) kroz bo¢nu plo¢u na krovnu strukturu. Ponovite ovo za svaku boénu
plocu. Pogledajte blowup.

Csatlakoztassa a tetészerkezethez tartozé minden oldallapot (SP14, SPAW14 ,FSPA14 ) tetejére (RS1LW, RS1RW,RS3LQ).
Dia. 3 mm-es (1/8 ") firogépet furdval, készitsen két egyenls tavolsagot az oldallapon a tetészerkezeten keresztiil. Hajtsa be az
6nmetsz6 csavart (S4) az oldalso panelen keresztiil a tetészerkezethez. Ezt ismételje meg minden oldallaphoz. Lasd a fljast.

Fast varje sidopanel (SP14, SPAW14,FSPA14 ) ovanpa takkonstruktionen (RS1LW, RS1RW,RS3LQ). Anvénda en bild
3 mm (1/8 ") borr med en kraftborr, gor tva lika distanshal pa sidopanelen genom takstrukturen. Kér en sjalvuttagsskruv (S4)
genom sidopanelen till takstrukturen. Upprepa detta for varje sidopanel. Se uppblasning.

Attaccare ciascun pannello laterale (SP14, SPAW14,FSPA14 ) in cima alla struttura del tetto (RS1LW, RS1RW,RS3LQ).
Utilizzando un dia. Trapano da 3mm (1/8 ") con trapano elettrico, creare due fori uguali per la distanza sul pannello laterale
attraverso la struttura del tetto. Guidare una vite autofilettante (S4) attraverso il pannello laterale fino alla struttura del tetto.
Ripeti questo per ogni pannello laterale. Vedi l'ingrandimento.

Przymocuj kazdy panel boczny (SP#4, SPAW14FSPA14) na wierzchu do konstrukcji dachu (RS1LW, RS1RW, RS3LQ). Korzystanje
z dia. Wiertarka 3 mm (1/8 ") z wiertarka mechaniczna, wykonaj dwa rowne otwory w panelu bocznym poprzez konstrukcje dach
Wkreci¢ srube samogwintujaca (S4) przez panel boczny do konstrukcji dachu. Powtérz to dla kazdego panelu bocznego. Zobacz
blowup.

Atasati fiecare panou lateral (SP14, SPAW14, FSPA14) deasupra structurii acoperisului (RS1LW, RS1RW,RS3LQ). Folosind
dia. 3 mm (1/8 ") cu un burghiu de foraj, faceti doua gauri de distanta egale pe panoul lateral prin structura de acoperis.
Conduceti un surub de autoapasare (S4) prin panoul lateral la structura acoperisului. Repetati acest lucru pentru fiecare panou
lateral. Vezi lovitura.

MpuikpeneTe Bcekun cTpaHnyeH naHen (SP14, SPAW14,FSPA14 ) Harope kbM KoHCTpyKumaTa Ha nokpusa (RS1LW, RSTRW,RS3LQ).
W3non3gaiiki ana. 3 mm (1/8 ") TpeHnpoBKa ¢ MOLWHOCT NpobuBaHe, HanpaBy ABe PaBHW OTBOPU ANCTAHLMA Ha CTPAHWYHIA MaHen npes
MOKPUBHATA KOHCTPYKLMA. 3aaBuxeTe BUHT (S4) upe3 CTpaHWUYHMA NaHen KbM KOHCTPYKLMATA Ha NOKpuBa. [0BTOpeTe TOBa 3a BCEKM
CTpaHWyeH naHen. Buxre nsgysaHeTo.

Her bir Yan Paneli (SP14, SPAW14,FSPA14 ) Ustiinii Cati Yapisina (RS1LW, RS1RW,RS3LQ) takin. Bir dia kullanma
3 mm (1/8 ) matkapla delin, Yan Panelde Cati Yapisi ile iki esit mesafe deligi yapin. Yan Panelden Gati Yapisina bir kendinden
kilavuzlu vida (S4) siriin. Her bir Yan Panel i¢in bunu tekrarlayin. Patlama bakin.a
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Vs

EN Important Warranty Information HR Vazne informacije o jamstvu

FR Informations Importantes Concernant La Garantie HU Fontos jétallasi informaciok

DE Wichtige Informationen zur Gewahrleistung SV Viktig garantiinformation

ES Informacién importante sobre la garantia IT Informazioni importanti sulla garanzia
PT Importantesinformacdes de Garantia PL Wazne informacje gwarancyjne

NL Belangrijke Informatie over de garantie RO Informatii importante privind garantia
CS Dulezité informace o zaruce BG BaxHa uHcgopmaums 3a rapaHuusTa
SK Délezité informacie o zaruke TR Onemli Garanti Bilgileri

\SL Pomembne Garancijske Informacije

J

The 'DURAMAX' shed has been tested and passed high wind loads in a controlled laboratory environment when installed with
the high wind installation guidelines. Natural high wind areas create wind at unpredictable speeds that are very difficult to
capture accurately by location. As such we cannot guarantee the performance of the shed in these extreme situations

Le hangar ' DURAMAX ' a été testé et passé des charges de vent élevées dans un environnement de laboratoire controlé
lorsqu'il est installé avec les directives d'installation de haute vent . Naturelles, les zones de vents forts créent vent a des
vitesses imprévisibles qui sont trés difficiles a saisir avec précision par emplacement . En tant que tel , nous ne pouvons pas
garantir la performance de la foule dans ces situations.

Das "DURAMAX" -Haus wurde getestet und hat hohe Windlasten in einer kontrollierten Laborumgebung bestanden, wenn es
mit den Richtlinien fir hohe Windinstallationen installiert wurde. Natiirliche Starkwindgebiete erzeugen Wind mit
unvorhersehbaren Geschwindigkeiten, die aufgrund des Standorts nur schwer erfasst werden konnen. Daher kdnnen wir die
Leistung des Schuppens in diesen extremen Situationen nicht garantieren.

El cobertizo ' DURAMAX ' ha sido probado y aprobado cargas de viento en un entorno controlado de laboratorio cuando se
instala con las pautas de instalacion de vientos fuertes . Espacios naturales de vientos crean viento a velocidades
impredecibles que son muy dificiles de capturar con precision la ubicacion. Como tal , no podemos garantizar el
funcionamiento de la nave en.

0 galpao 'DURAMAX' foi testado e passou por altas cargas de vento em um ambiente de laboratério controlado quando
instalado com as diretrizes de instalagéo de alta energia edlica. As areas naturais de ventos fortes criam vento a velocidades
imprevisiveis que sdo muito dificeis de capturar com precisao por localizacdo. Como tal, ndo podemos garantir o
desempenho do galpéao nessas situagoes extremas

Het 'DURAMAX'-schuurtje is getest en heeft hoge windbelastingen doorstaan in een gecontroleerde laboratoriumomgeving,
indien geinstalleerd met de richtlijnen voor hoge winden. Natuurlijke windrijke gebieden creéren wind met onvoorspelbare
snelheden die zeer moeilijk nauwkeurig op locatie kunnen worden vastgelegd. Als zodanig kunnen we de prestaties van de
schuur in deze extreme situaties niet garanderen

Ustiedna DURAMAX byla testovana a prosla vysokym zatizenim vétrem v kontrolovaném laboratornim prostiedi, kdyz byla
instalovana s pokyny pro vétrnou instalaci. Piirozené vétrné plochy vytvareji vitr pii nepredvidatelnych rychlostech, které je
velmi obtizné piesné zachytit podle mista. Jako takové nemizZeme zarucit vykon haly v téchto extrémnich situacich

Duchadla "DURAMAX" holi testované a presli vysokou zatazou vetra v kontrolovanom laboratérnom prostredi, ked st
inStalované so smernicami pre vysoky vietor. Prirodzené oblasti s vysokym vetrom vytvaraju vietor pri nepredvidatelnych
rychlostiach, ktoré sa velmi tazko zachytia presne podla miesta. Ako taky nemozeme zarucit vykonnost kdlne v tychto
extrémnych situaciach

Preskus "DURAMAX" je bil preizkusen in presel velike obremenitve vetra v nadzorovanem laboratorijskem okolju, ¢e je bil
names$éen s smernicami za visoko vetrove. Naravni viri vetra ustvarijo veter ob nepredvidljivih hitrostih, ki jih je zelo tezko
natanéno zajemati glede na lokacijo. Kot taka ne moremo zagotoviti uc¢inkovitosti skladis¢a v teh skrajnih razmerah

Prostor "DURAMAX" je testiran i pro$ao velike opterec¢enja vietrom u kontroliranom laboratorijskom okruzenju kada je
instaliran s visokim smjernicama za instalaciju vjetra. Prirodni visoki vjetrojevi stvaraju vjetar na nepredvidljivim brzinama
koje su vrlo teSko toéno snimiti po lokaciji. Kao takav ne mozemo jam¢iti izvedbu prolivenih u ovim ekstremnim situacijama

A DURAMAX fészerét ellenérzétt laboratoriumi kornyezetben tesztelték, és nagy szélterhelést vezettek be, amikor a nagy
szélcsapasi iranyelvekkel telepitették. A természeti nagy szélteriiletek olyan kiszamithatatlan sebességi szélsebességet
hoznak létre, amelyet nagyon nehéz rogziteni helyesen a helyszinen. igy nem garantalhatjuk a fészer teljesitményét ebben a
szélséséges helyzetben

DURAMAX-skjulet har testats och passerat héga vindbelastningar i en kontrollerad laboratoriemiljé nér den installeras med
riktlinjerna fér hég vindkraft. Naturliga hoga vindomraden skapar vind med oférutsagbara hastigheter som ar mycket svéra
att fanga noggrant pa plats. Som sadan kan vi inte garantera skurets prestanda i dessa extrema situationer

Il capannone 'DURAMAX' é stato testato e ha superato carichi di vento elevato in un ambiente di laboratorio controllato
quando installato con le linee guida per l'installazione del vento forte. Le aree naturali del vento forte creano vento a velocita
imprevedibili che sono molto difficili da catturare con precisione in base alla posizione. Pertanto non possiamo garantire le
prestazioni del capannone in queste situazioni estreme
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Szopa "DURAMAX" zostata przetestowana i przeszta duze obciazenia wiatrem w kontrolowanym srodowisku
laboratoryjnym, gdy zainstalowano ja zgodnie z wytycznymi dotyczacymi instalacji wiatrowej. Naturalne obszary o duzym
natezeniu wiatru wytwarzaja wiatr o nieprzewidywalnych predkosciach, ktére sa bardzo trudne do uchwycenia dokfadnie
wedtug lokalizacji. W zwiazku z tym nie mozemy zagwarantowa¢ wykonania szopy w tych ekstremalnych sytuacjach.

Dulapul "DURAMAX" a fost testat si a fost incarcat cu incércaturi puternice de vant intr-un mediu de laborator controlat atunci
cand este instalat cu instructiunile de instalare a vantului. Zonele naturale cu vant puternic creeaza vant la viteze
imprevizibile, care sunt foarte greu de capturat cu precizie in functie de locatie. Ca atare, nu putem garanta performanta
magazinului in aceste situatii extreme

Tpv6onposoabT "DURAMAX" e TecTBaH 11 npeMyHaBa B CUIIHO HaTOBapBaHe OT BATbP B KOHTPOnMpaHa nabopaTopHa cpefaa, Korato e
VHCTanupaH C HacoKuTe 3a BATbPHA WHCTanauwa. [pupoAHIUTe BUCOKM BETPOBM 30HW Cb3fjaBaT BATbP MPW Hempezckasyemm ckopocTy,
KOUTO Ca MHOTO TPYAHN 3a ynaBAHe Mo TOYHO MECTOMOsIOXKeHNe. KaTo TakiBa He MOXEM [la rapaHTpame M3MbJIHEHNETO Ha HaBeca B Te3u
KpanHu cutyaumm

“DURAMAX” dokiimii, yiiksek riizgar tesisati kurallarina gére kuruldugunda kontrollii bir laboratuar ortaminda yiiksek riizgar
ylklerini test etti ve gecti. Dogal yiiksek riizgarh bolgeler, konuma gére hassas bir sekilde yakalanmasi ¢ok zor olan,
ongoriilemeyen hizlarda riizgar yaratir. Bu nedenle, bu olaganiistii durumlarda kuliibenin performansini garanti edemeyiz.

.“For dismantling the Shed, Customer has to follow instructions manual in reverse direction.”

“ Pour le démantélement du hangar, client doit suivre le manuel d'instructions dans le sens inverse.”

.In Gebieten mit starken Schneeféllen oder starkem Wind empfehlen wir das nachstehende Zubehor.

.“Para el desmantelamiento de la nave, cliente tiene que seguir instrucciones en sentido contrario”.

.“Para desmontar o galpao, cliente tem de seguir o manual de instrugées em sentido reverso”.

'“Voor de ontmanteling van de schuur, klant heeft te volgen instructiehandleiding in omgekeerde
richting.”
'Pro demontaz pristieSku musi zakaznik postupovat podle pokynd v opaéném sméru.'

.'Pri demontazi pristreSku musi zakaznik postupovat podia pokynov v opaénom smere.'

.'Za demontazo skladis¢a mora narocnik slediti prirocniku v obratni smeri.'

. 'Za demontazu zida, korisnik mora slijediti priru¢nike za upute u obrnutom smjeru'.

. 'A fészer lebontasahoz az Ugyfélnek vissza kell kovetnie az utasitasokat.'

.'Fér att demontera Shed méste kunden félja instruktionsboken i omvand riktning.".

.'Per lo smontaggio del capannone, il cliente deve seguire manualmente le istruzioni in senso
inverso'..

‘do demontazu szopy, nalezy postepowaé zgodnie z instrukcja obstugi w odwrotnym kierunku

.'Pentru dezmembrarea Shedului, Clientul trebuie sa urmeze manualul de instructiuni in sens invers.'

.'33 AEMOHTUPaHe Ha HaBeCa KINEeHTbT Tpﬂ6Ba Aa cnefBa NHCTPYKUUUTE B HAPbYHUK B oGpaTHa nocoka.'

.'Shed'in sokilmesi icin, Musteri yonergeleri ters yonde takip etmelidir.'
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@ ADDITIONAL ACCESSORIES AVAILABLE @ DODATNI PROGRAMI RASPOLOZIV

@ ACCESSOIRES ADDITIONNELS DISPONIBLES (@) TOVABBI MEGVASAROLHATO TARTOZEKOK
@& WEITERES ZUBEH6R @) YTTERLIGARE TILLGANGLIGA ACCESSOARERV
@ ACCESORIOS ADICIONALES DISPONIBLES @ ACCESSORI SUPPLEMENTARI DISPONIBILI

@ ACESSGRIOS ADICIONAIS DISPONIVEIS @ DOSTEPNE DODATKOWE AKCESORIA

@ ExTRAACCESOIRES AANWEZIG. @ ACCESORIILE SUPLIMENTARE DISPONIBILE

@ MOZNE DALSi DOPLNKY @ DONBAHUTENHU HATIMYHW AKCECOAPM

@& DOSTUPNE DODATOENE PRISLUSENSTVO @ EK AKSESUARLAR MEVCUTTUR

@ RAZPOLOZLJIVA DODATNA OPREMA

These accessories are required in case of heavy snow or high wind areas.
Please choose relevant accessories according to your needs.

Ces accessoires sont exigés en cas de zones de la neige forte ou du vent fort.
Veuillez choisir les accessoires appropriés selon vos besoins.

’In Gebieten mit starken Schneeféllen oder starkem Wind empfehlen wir das nachstehende Zubehor.

Estos accesorios son requeridas en caso de fuertes nevadas o zonas de alto viento.
Por favor, elija los accesorios pertinentes de acuerdo a sus necesidades.

Estes acessorios sao necessarios em areas de vento forte e/ou neve.
Por favor, escolha os acessorios pertinentes de acordo com suas necessidades.

Deze accessoires zijn nodig in geval van hevige sneeuw val of gebieden waar het hard waait.
Gebruik de accessoires die u nodig heeft.

Tyto dopliky se vyzaduji v mistech s velkym mnozstvim snéhu ¢€i silnym vétrem.

Zvolte si prosim prislusné doplriky podle vasich potieb.

Toto prisluSenstvo sa vyzaduje v pripadoch tazkého a velkého mnozstva snehu alebo silného
vetra. Vyberte si relevantné prislusenstvo na zaklade vasich potrieb.

Ta dodatna oprema se uporablja v primeru velike koli¢ine zapadlega snega ali ¢e lopa stoji na
zelo vetrovhem obmogéju. Izberite ustrezno opremo glede na to, kaj dejansko potrebujete.

Ovi dodaci su potrebni u slucaju teSkog snijega ili jak vjetar regija. Molimo odaberite relevantne
dodatne opreme prema vasim potrebama.

Ezekre a tartozékokra s(ir(i havazas esetén vagy erésen szeles teriileteken van sziikség. Kérijiik,
igénye szerint valasszon a megfelelé tartozékok koziil.

Dessa accessoarer behovs vid tung sné eller i omraden med hard vind.
Var god valj relevanta accessoarer efter behov.

Questi accessori sono importante in caso di neve o aree soggette a forti venti. Per favore, scegli
questi accessori in base ai tuoi bisogni.

Akcesoria te s3 wymagane w przypadku terenéw, na ktérych zdarzaja sie duze opady sniegu lub
silnewiatry.Wybierz odpowiednie akcesoria w zaleznosci od potrzeb.

Aceste accesorii sunt necesare in cazul in cazul in care apar depuneri masive de zipada sau in
zonele in care bate vant puternic. Va rugam alegeti accesorii potrivite nevoilor dumneavoastra.

Te3u akcecoapm ce N3MCKBAT B CIlyyali Ha TEXbK CHAT I NPY PafioHu CbC cuieH BATbP. Mons nop6eperte CboTBeTHUTE
aKcecoapw criopef, HyauTe.

Bu aksesuarlar yogun kar yagisi ya da kuvvetli riizgar alan bélgelerde gereklidir. Liitfen
ihtiyaclariniza uygun gerekli aksesuarlari seciniz.

O
&
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EN ANCHOR KIT (Soil) HR SIDRO KOMPLET (tla)

FR KIT D'ANCRE (Sol) HU ROGZITO FELSZERELES (Talaj)
DE ANKER-KIT (Boden) sv FORANKRINGS-KIT (Jord)

Es KIT DE ANCLAJE (Suelo) IT KIT DI ANCORAGGIO (Suolo)

PT KIT DE APOIO (Solo) PL ZESTAW DO MOCOWANIA (Grunt)
NL ANKER GEREEDSCHAP (bodem) RO SET DE ANCORARE (IN SOL)

cs KOTEVNiI SOUPRAVA (Hlina) BG KOMMMNEKT AHKEPMU (Mouga)

sk UKOTVOVACIE PRISLUSENSTVO (zem) TR EKLEMLEME KiTi (Toprak)

SL SIDRNA OPREMA (zemlja)

O

Wire rope with twist augers for sheds installed with found ation (Wood / Metal) on soil.
For heavy wind area.

Fil de fer avec des foreuses de torsion pour des hangars i nstallés avec la base
(en métal / en bois) sur le sol. Pour la zone du vent fort.

Seil mit Erdbohrer bei einem Unterbau (Holz / Metall) auf dem Boden.
Fur Gebiete mit starkem Wind.

De cable metalico con barrenas helicoidales para cobertizo s instalados con la fundacion
(Metal y madera) en el suelo. Para el area del fuerte viento.

Cabo metélico com brocas para galpdes instalados com base (Madeira/Metal) em solo.
Para areas de vento forte.

Bedrading met kronkelige grondboren voor het schuurtje moe t met fundering worden geinstalleerd
( hout/metaal) op bodem. Voor hevige wind gebieden.

Draténé lano se vrtaky pro kilny postavené se zaklady (dievo / kov) na hliné.
Pro mista se silnym vétrem.

Drétené lano s krdtenymi Spiralovitymi Snekmi pre hangare nainstalované zo zakladom (drevo/kov) na
zemi. Pre oblast so silnym vetrom.

Ziéna vrv z velikim svedrom z enojno spiralo za lope nameséene na temelju (les/kovina) na zemlji.
Za zelo vetrovna obmogja.

‘éelikéelo s okretati svrdlom za baca instaliran s temelja (Drvo / Metal) na tlu.
Za teske vjetar podrucju.

Drotkotél spiralfurdkkal alappal rendelkezé kerti fészerekhez (Fa / fém) talajon.
Erésen szeles teriletekre.

Wirelds med tvistborr for skjul installerade med grund (tré / metall) pa jord.
For omraden med héard vind.

Fune con trivella a spirale per capannoni installati con fondamenta (legno/metallo) sul suolo.
Per aree soggette a forte vento.

Lina stalowa ze $widrami dla magazynkéw montowanych na pod stawie (Drewno/Metal) do gruntu.
Przeznaczony do uzytkowania na obszarach wystepowania silnych wiatrow.

Cabluri cu burghie rasucite pentru magaziile asamblate pe fundatie (Lemn / Metal) in sol.
Pentru zonele in care bate vant puternic.

CTOMaHEHO BbXe C U3BUTY COHAV 3a 3aC/IOHU, MOHTMPaHW Bbpxy ¢yHAaMeHTV ([bpBo / MeTasn) Bbpxy nousa.
3a cunHoO BETPOBIUTa 30Ha.

Zemin (tahta/metal) toprak Ustline gelecek sekilde insa edilen barinaklar icin burgulu matkap ve tel ip.
Kuvvetli riizgar alan yerler icin.




CONGER

EN ANCHOR KIT (Concrete) HR SIDRO KOMPLET (beton)

FR KIT D'ANCRE (Béton) HU ROGZITO FELSZERELES (Beton)
DE Verankerungsset (Beton) sv FORANKRINGS-KIT (Betong)

ES KIT DE ANCLAJE (hormigén) IT KIT DI ANCORAGGIO (cemento)
PT KIT DE APOIO (Concreto) PL ZESTAW DO MOCOWANIA (Beton)
NL ANKER GEREEDSCHAP ( Beton) RO SET DE ACORARE (Beton)

cs KOTEVNi SOUPRAVA (Beton) BG KOMIMJIEKT AHKEPU (BeToH)

sk UKOTVOVACIE PRISLUSENSTVO (betén) TR EKLEMLEME KiTi (Beton)

SL SIDRNA OPREMA (beton)

O
@

Eye bolt with wire rope for sheds installed with foundatio n (Wood / Metal) on concrete.

For heavy wind area.

OEil a queue filetée avec fil en fer pour des hangars install és avec la base (en métal / en bois) sur le béton.
Pour la zone du vent fort.

Ringschraube mit Seil flr Geratehduser mit einem Unterbau (Holz / Metal) auf Beton.

Fur Gebiete mit starkem Wind.

Perno de Ojo con el cable de alambre para las vertientes i nstalado con la fundacion
(Metal y madera) en el suelo. Para el area del fuerte viento.

Cavilha com cabo de aco para galpodes instalados com base ( Madeira/Metal) em concreto.
Para areas de vento forte.

Eyebolt met stalendraad voor schuurtje moet worden geinsta lleerd met fundering ( hout/metaal) op beton.
Voor hevige wind gebieden.

Oka s draténym lanem pro kulny postavené se zaklady (dievo / kov) na betonu.
Pro mista se silnym vétrem.

Srob s okom s drétenym lanom pre hangére nainstalované so zakladom (drevo/kov) na beténe.
Pre oblast so silnym vetrom.

Ocesni vijak z zi¢no vrvjo za lope namescene na temelju (les/kovina) na betonu.
Za zelo vetrovna obmogja.

oci vijak ziCane uzadi za baca Installer sa temelja (Drvo / Metal) na betonu.
Za teske vjetar podrucju.

Gy(ris csavar drétkotéllel alappal rendelkezd kerti fészerekhez (Fa / fém) betonon.
Erésen szeles teriiletekre.

Stagogla med wirelas for skjul som installerats med grund (Tré / Metall) p& betong..
For omraden med hard vind.

Vite ad occhiello con fune per capannoni installati con fondamenta (legno/metallo) sul cemento.
Per aree soggette a forte vento.

Sruba z uchem z ling stalowa dla magazynkéw montowanych na podstawie (Drewno/Metal) do betonu.
Przeznaczony do uzytkowania na obszarach wystepowania silnych wiatrow.

Surub cu ochi atasat la un cablu pentru magaziile asamblate pe fundatie (Lemn / Metal) in beton.
Pentru zonele in care bate vant puternic.

LLlapHUpeH 60NT CbC CTOMAaHEHO BbKe 3a 3aC/IOHN, MHCTanupanu ¢ yHaameHT (Jbpso / MeTan) Bbpxy 6€TOH.
3a cunHoO BETPOBIUTa 30Ha.

Zemin (tahta/metal) beton Ustline gelecek sekilde insa edilen barinaklar icin halkali vida ve tel ip.
Kuvvetli riizgar alan yerler icin.
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EN SHELF KIT HR KUPANJE KIT

FrR UN KIT D’ETAGERE HU MINISEGET KIT

DE REGAL AUSSTATTUNG sv HYLLAKIT

Es KIT ESTANTE IT KIT MENSOLA

PT KIT DE PRATELEIRAS PL POLKA KIT

NL PLANK MONTAGE KIT RO SHELF KIT

cS MONTAZNi SOUPRAVA POLIC BG KOMMMNEKT KONEKLMA
sk DOPLNKOVY KIT TR RAF KiTi

sL KOMPLET POLIC

.Easy mounting system on the middle column. 6 inch wide reinforced PVC shelf with end caps.
Facile systéme de montage sur la colonne du milieu. Etagére de 6 pouces de large en PVC renforcé avec des
embouts.
‘Leichte Montage des Systems auf der mittleren Spalte.6 Zoll breit verstarktes PVC Regal mit Endkappen.
.Fécilsistema de montaje en la columnacentral. Estante de PVC reforzado con tapas de 6 pulgadas de ancho.

'Sistema facil de montagem a partir da coluna média.Prateleiras de largura de 6 polegadas com tampa.

‘Eenvoudige montage systeem op de middelste kolom.6 inch breed versterkt PVC plank met eindkappen.

‘Snadny montazni systém na prostiednim sloupci.6 palct Siroké vyztuzené PVC police s koncovkami.

.Jednoduché montaz na strednom stipci. 6 palcova Siroka vystuzena politka z PVC s koncovymi uzavermi.
‘Enostavna pritrditev na sredniji steber. 6 paléne Siroko ojacane PVC police s kon¢nimi pokrovi.
‘Jednostavan montazni sustav na srednjem stupu. 6 inca Siroka armirana PVC polica s zavr$nim kapama.
‘Egyszer(j szerelérendszer a kozépsé oszlopra. 6 hiivelykes széles, megerésitett PVC polc, zarésapkaval.
.Létt monteringssystem pa mellanskolonnen. 6 tum bred forstarkt PVC-hylla med andkapslar..

‘Facile sistema di montaggio sulla colonna centrale. Ripiano in PVC rinforzato largo 6 pollici con tappi terminali.
‘I’.atwy system montazu na srodkowej kolumnie. Szeroka, 6-calowa, wzmocniona pétka z PCV z zaslepkami.
‘Sistem de montare facil pe coloana din mijloc. Portofoliu din PVC armat de 6 inch, cu capace de capat.
‘)‘IeCHa CUCTEMA 3a MOHTMPAHe Ha cpefHaTa KosoHa. Lnpoko noacunena PVC padt ot 6 nHYa ¢ Kanauku.

‘Orta kolondaki kolay montaj sistemi. U¢ kapaklari ile 6 in¢ genisliginde gticlendirilmis PVC raf.
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